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Text do EXIT 03/2019:

Je vidét, Ze na Skole se sviti pozdé do vecera. To se tam pracuje?

Ano, pracuje. Zhotovitel stavby ma zdvazny termin dokonceni pevné dany a ten musi stihnout. Proto se pracuje na Skole od
pondéli do soboty, nékdy i v nedéli. A pracuje se od sedmi rano do sedmi vecera. Skola musi byt pfipravena na zacatek $kolniho
roku od zati 2019. VSechny systémy musi byt odzkouSeny bez zavad a stavba musi fungovat na 100 %. Na Revitalizaci koly jsou
dv¢ dotace Evropské unie s pfedepsanymi zavaznymi parametry. Nemutizeme si dovolit nestihnout termin dokonéeni stavby a tomu
musi zhotovitel pfizpiisobit i tempo stavebnich praci.

Venku je zima. Nevadi mrazy stavebnim pracim?

Nevadi. Jenom je potieba provadét stavebni prace s ohledem na aktualni pocasi. Kdyz je velka zima, soustfedi se zhotovitel na
prace uvnité Skoly. Kdyz uz se musi venku napiiklad betonovat nebo zdit, musi u€init potiebna opatieni, aby byly dodrzeny
technologické procesy. Konstrukce se zakryvaji nebo se lokalné topi. Na budove do ulice TiSnovska se jiz provadi dokoncovaci
prace a od zacatku roku 2019 se zde topi novou plynovou kotelnou, aby prostory 1épe vysychaly.

Termin dokoncent se blizi a Skola vypadd z venku na pohled stdle stejné.

To je pravda. Z vnéjsi strany jsou zatim k vidéni vyménéna okna, opravena sttecha na budové do ulice Ti$novska a nyni bouraci
prace na budové do ulice Za Skolou. Ale je to stejné jako pii stavbé rodinného domu. Nejdiive se provadi prace uvnitt a az na
zaver se déla fasada, ktera je tou nejviditelnéjsi ¢asti stavby. Prace uvniti probihaji velmi intenzivné, az to vypada nékdy jako v
mraveni§ti. Dilezité je, Ze jsme ptipraveni a o postupu dalich praci mame jasno. Myslim tim, Ze mame vybrané a se zhotovitelem
odsouhlasené konkrétni vyrobky. Kdo rozumi vefejnym zakazkam, vi, o ¢em se hovoii. Kdyz probiha soutéZ na zhotovitele
stavby, tak se nesmi uvadét zadné konkrétni obchodni ndzvy, aby nebyl néktery vyrobce znevyhodnén. Investor ma samoziejmé
ptedstavu, jaké konkrétni vyrobky by chtél pouzit, ale v soutézi pro vybér zhotovitele je nesmi sdélit. Kdyz se potom stavba
realizuje, tak se musi sladit pfedstavy investora s nabidkou zhotovitele, ktery ve svych cenach uvazuje taky s konkrétnimi
vyrobky. A to je mnohdy nelehky ukol, ktery je pfedmétem mnoha jedndni. Zatim se nam vzdy podafilo najit shodu se
zhotovitelem, kterd sméfuje k nasim pfedstavam o stavbé.

Kdy uvidime novou fasadu na budové do ulice Tisnovskd? Bude vypadat jako pred 100 lety?

Jakmile to pocasi dovoli, pustime se do historické fasady na budové do ulice Tisnovska. V soucasné dobé jsou projednany a
odsouhlaseny architektonické prvky, které budou soucasti historické fasddy. Nic se neponechava nahodé. Ozdobné historické
prvky jsou nejdiive vyrobeny jako model z hliny v poméru 1:1, nasledné je z nich vytvofena forma. Tato forma se pouziva jako
matrice pro odlévani prvku a ty se potom piikotvi na fasadu. Jedna se o prvky, které vyrazné vystupuji z fasady a nelze je vytvofit
pfimo na fasadé¢, protoze to technicky nejde. Tyto prvky jsou velmi tézké a na fasadé by se neudrzely. Pod bfizolitem jsou
viditelné historické stopy po téchto vystupujicich prvcich v podobé osekanych cihel, které tvorily hmotu ozdobnych prvki.
Puvodni historické fasada vytvaiela ozdobné prvky piimo ve zdivu tim, ze cihly pfedsadila z plochy fasady a potom se provedla
jenom omitka. N&které historické prvky jako bosaze (plastické vyznacéeni kvadrového zdiva) jsou lehké a budou se provadét ptimo
na fasad¢ v omitce. Pfedlohou nam jsou dobové historické fotky Skoly z roku 1904. Vétime, Zze se nam podaii vratit Skole jeji
krasny historicky vzhled.

Jaky je aktudlni vwoj na budové do ulice Za Skolou? Co se iesi?

Zhotovitel se pustil do nastavby budovy do ulice Za Skolou. Stavajici podlaha pudy byla celid odstranéna a nahrazena
zelezobetonovou podlahou, na kterou se plo$né nalepila asfaltova izolace. Tim se snizilo riziko zateCeni do vnitinich prostor
Skoly. Budova se nastavi 0 jedno podlazi, které se zakon¢i rovnou stfechou. Potom se zhotovitel, kryt stiechou, pusti bez obav do
uprav vnitfnich prostor. Do dnes se zde provadé€ly hrubé stavebni prace, které nejsou tolik nadchylné na piipadné zateCeni. Nyni
zde miizeme naplno rozjet veskeré stavebni a instalacni prace.



