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Text do EXIT 01/2019:

Jaky je aktudlni stav praci na Skole?

Stavebni prace zhotovitele IMOS Brno probihaji stale ve vysokém nasazeni na vSech budovach zakladni $koly. Na staré budové
do ulice Tisnovska jsou prace nejpokrocilejsi. Témét ve vSech stavajicich tfidach jsou dokonceny nové rozvody elektriky, rozvody
pocitacové sité a jiné datové rozvody, kompletuji se svétla, zasuvky a vypinace. Ve tfidach jsou provedeny nové instalace vody a
odpadi. Zbyva dokonéit obklady kolem umyvadel, osadit vodovodni baterie a umyvadla. Veskeré stény a stropy byly opraveny.
Stara omitka, ktera nedrZela, byla otluena a byla nahrazena novou omitkou. Ostatni plochy vnitfnich povrchd byly oskrabanim
zbaveny starych maleb. Pfitom byly nerovné plochy stén alesponi ¢aste¢né vyrovnany, aby byl vysledny dojem z opravy co
nejlepsi. Zazdény byly i otvory pro odvod spalin od kamen na tuha paliva. Nakonec byly vSechny plochy stén a stropt pietazeny
finalni pohledovou §tukovou omitkou. V exponovanych mistech byla pfidana do omitek i vyztuzna sit’, aby eliminovala budouci
mikrotrhliny v omitce. Ttidy jsou jiz vymalovany na bilo. Jesté zbyva dotesit podlahu. Stara podlahova krytina ve tfidach bude
odstranéna a nahrazena novou. Na chodbach budou nové dlazby.

Vedle stavajicich prostor se finiSuje i na novych prostorach ptidni vestavby nad starou budovou. Jsou provedeny konstrukce
podlah, sadrokartonové stény a stropy, udélany jsou rozvody vody, odpadt, elektriky a topeni. Piistavba vedle télocvicny smérem
do dvorni ¢asti je postavena a ma stfechu. Nyni se v pfistavbé finalizuji stejné instalace jako v pidni vestavbe.

A co ostatni budovy Skoly?

Novéjsi budova do ulice Za Skolou jests tak daleko neni. Provadi se zde pfedevim hrubé stavebni prace, provedeny jsou &aste¢nd
instalace. Byl odstranén ptivodni dfevény tramovy strop a nové byl vytvoren Zelezobetonovy strop nad 2. nadzemnim podlazim.
V soucasné dobé je zde stavebni ¢innosti ¢islo jedna Gprava hlavniho vstupu z ulice Na Valech. Vstupni hala bude pies dvé patra
vysoka, coz znamena odstranéni stropu dnes$ni vstupni mistnosti z ulice Na Valech. Priceli hlavniho vstupu bude tvofit prosklena
Clenéna sténa $itky 7 metrti a vySky 6 metrd. Vzhled z ulice Na Valech se timto vyrazné zméni. Stavajici pohledova zdéna sténa
bude nahrazena sklenénou sténou, ktera bude v no¢nich hodinach podsvicena. Vlevo vedle hlavniho pruceli, na sténé jidelny,
budou velké hodiny s cifernikem o priméru 2 metry.

Jak je na tom vzduchotechnika?

Ve staré budové do ulice TiSnovska jsou provedeny témét vSechny trubni rozvody vzduchotechniky. Plechové potrubi bude ve
tfidach natfeno svétlou barvou, takze bude splyvat s okolim. Na chodbéach je potrubi opatieno izolaci kvili tlumeni hluku a proti
kondenzaci vzdu$nych par. Vzduchotechnické rekuperacni jednotky budou ovladany jak manualné, tak na dalku pfes pocitac.
Kazda tfida bude mit svou rekupera¢ni jednotku, kterd bude samostatné ovladana podle potieby déti ve tiidé. Rekupera¢ni
jednotky budou osazovany pouze do tfid, jak nové budovanych tak i stavajicich. Celkem jich bude 26. Rekupera¢ni jednotka ma
za ukol piedehiat do téidy pfivadény Cerstvy vzduch a to pomoci ze t¥idy odvadéného vydychaného teplého vzduchu. Pfedehtati je
samoziejmé nepiimé. Pfivadény a odvadény vzduch se spolu nemichaji, ale jsou od sebe oddéleny a teplo si piedavaji pomoci
tepelné vodivych ploch v jednotce.

Jaké bude ve Skole topeni?

Ve skole byla jedna centralni plynova kotelna v suterénu budovy do ulice Za Skolou. Komplex tfi budov 3koly je rozsahly a tak
byl zvolen systém, Ze budou ve $kole dvé mensi plynové kotelny. Tak se docili rovnomérného vytapéni a lepsi regulace topeni.
Do nové vytvoteného pidniho prostoru na staré budové byla ptfivedena plynova piipojka a byla zde zfizena plynova kotelna.
Protoze jsou rozvody ustiedniho vytiapéni provedeny a jsou osazena nova topna télesa, probiha topna zkouska. Ve Skole se uz
dlouha 1éta netopi pevnymi palivy, kominy ztratily svou funkci a byly odstranény. Pokud by odstranény nebyly, stejné by se
musely fesit, nebot’ se staiim rozpadaly. Jelikoz doba topeni pevnymi palivy je ddvno minuld, kominy uz nepotiebujeme.



