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I. UZEMNi PLAN

IA. TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

1.

2.

10.

11.

12.

13.

IB.

Vymezeni zastavéného uzemi, v€etné stanoveni data, k némuz je vymezeno ..........ccccevvvvvevenenn..
Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.........ccccccevvvvviiiiiinen,

Urbanisticka koncepce, vCetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené ......................

Koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch
a koridoru pro vefejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti.....................

Koncepce uspofadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, ploch
zmeén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, uzemni systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pfed povodnémi, rekreace, dobyvani loZisek
Nerostnych surovin @ PodoDN&............oo e

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti s uréenim prevazujiciho
Ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuziti, nepfipustného
vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylou€¢eno umistovani staveb, zafizeni a
jinych opatfeni pro ucely uvedené v §18, odst. 5 stavebniho zakona), popfipadé stanoveni
podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani,
vCetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad vySkové regulace zastavby,
charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich
pozemku a inteNnZity JEJICN VYUZILT) .......coiiieiiiie ittt aee e

Vymezeni vefejné prospédnych staveb, vefejné prospéSnych opatfeni, staveb a opatieni
k zajistovani obrany a bezpec¢nosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim
A StaVDAM VYVIASINIL ... e s
Vymezeni vefejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit
predkupni pravo, s uvedenim v &i prospéch je pfedkupni pravo zfizovano, parcelnich Cisel
pozemkU, nazvu katastralniho Gzemi a pfipadné dalSich udaju podle § 8 katastralniho zakona...

Stanoveni kompenzac&nich opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona.................coo.

Vymezeni ploch a koridort tzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti, v€éetné
POdMINEK Pro JENO PrOVEFENT .. ...t ee e e e e e e e e enrrerreee s

Vymezeni ploch a koridor(, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi podminéno
zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfiméfené Ihity pro

vloZeni dat o této studii do evidence izemné planovaci
Lo T 1= (PP PPPUPPPPOP

Stanoveni poradi ZMEN V UZEMI .....ueiiii e e e e e
Definice pojm, které nejsou obsazeny v pravnich pfedpiSEcCh ........ccccceeiiiiiiiiiiiie e,

GRAFICKA CAST UZEMNIHO PLANU

-206-

-33-

-37-

-58-

-58-

-58-

-50-

Vykres &islo | Nazev vykresu MéFitko vykresu

1 Vykres zakladniho ¢lenéni 1:5000

Hlavni vykres 1:5000

2
3 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1: 5000
4

Vykres pofadi zmén v Uzemi - etapizace 1: 5000
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2.1. SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK V TEXTOVE CASTI UZEMNIHO PLANU

a)
b)

ETAP
cov
k. 0.
LBC
LBK
MPZ
PUPFL
RBC
RBK
RD
RZV
STL
USES
uP
Us
VN
VTL
VVN
ZPF
ZVN

etapizace

Cistirna odpadnich vod

katastralni uzemi

lokalni biocentrum

lokalni biokoridor

méstska pamatkova zona
pozemky uréené k pInéni funkce lesa (lesni pozemek)
regionalni biocentrum

regionalni biokoridor

rodinny ddm

rozdilné zpusoby vyuziti
stfedotlaky plynovod

uzemni systém ekologické stability
uzemni plan

uzemni studie

vysoké napéti

vysokotlaky plynovod

velmi vysoké napéti

zemédélsky pudni fond

zvlasté vysoké napéti
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1. UZEMNi PLAN
IA. Textova ¢ast tzemniho planu

[1. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi, VEETNE STANOVENI DATA, K NEMUZ JE VYMEZENO

(1)
)

Hranice zastavéného Uzemi je vymezena k datu 1. 1. 2023.
Uzemni plan vymezuje tato zastavéna uzemi:

a) zastavéné uzemi sidla Velka Bites;

b) Zastavéné uzemi sidla Bezdékov;

c) zastavéné Uzemi sidla Bfezka;

d) zastavéné uzemi sidla Holubi Zhof;

e) zastavéné uzemi sidla Jachymov

f) zastavéné Uzemi sidla Jestrabi;

g) zastavéné uzemi sidla JindFichov;

h) zastavéné Uzemi sidla KoSikov;

i) zastavéné uzemi sidla Ludvikov;

j) zastavéna Uzemi sidla Panov;

k) zastavéna uzemi samot;

[) zastavéna uzemi ploch ob&anského vybaveni v krajing;
m) zastavéna Uzemi ploch a objektd technické infrastruktury a objektl hrazi v krajiné;
n) zastavéna uzemi ploch a objektl rekreace v krajiné;

0) zastavéna Uzemi ploch a objektl vyroby v krajiné.

[2. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

2. 1. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi

©)

Uzemni plan stanovuje hlavni cile celkové koncepce rozvoje lizemi mésta:

a) Vytvofit podminky pro vyvazeny rozvoj mésta zalozeny na zaji$téni pfiznivého zivotniho
prostiedi, stabilnim hospodafském rozvoji a udrzeni socialni soudrznosti obyvatel mésta a

jeho mistnich ¢asti.
b) PFirozvoji izemi mésta se soustfedit zejména na:

- posileni kvality Zivota obyvatel a obytného prostiedi, tedy navrhovat pfizniva
urbanisticka a architektonicka FeSeni, dostate¢né zastoupeni vefejnych prostranstvi
s vefejnou zeleni, dostate¢né vybaveni mésta a jeho mistnich &asti vefejnou

infrastrukturou a zabezpeceni dostatecné prostupnosti krajiny;

- vyvazené a efektivni vyuzivani zastavéného uzemi a zachovani funkéni a urbanistické
celistvosti jednotlivych sidel a v souvislosti s tim zajistovat plnohodnotné vyuZiti ploch

a objektu v zastavéném uzemi pred vystavbou ve volné krajiné;

- rozvijeni systému dopravni obsluhy a technické vybavenosti s cilem zabezpecit

podminky pro rozvoj Uzemi mésta a jeho mistnich ¢asti;
- zajisténi podminek pro rozvoj bydleni s cilem podpofit rist poc¢tu obyvatel;

- zajisténi podminek pro rozvoj Uzemi vyroby na uUzemi mésta pfedevSim v pfimé

navaznosti na plochy kapacitni dopravni infrastruktury.

c) Vytvofit podminky pro péci o pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty na uzemi mésta, a to
pro:
- zachovani a obnovu rozmanitosti kulturni krajiny a posileni jeji stability;

- minimalizaci zaboru zemédélského pldniho fondu a negativnich zasah do pozemkd

uréenych k pInéni funkci lesa;
- ochranu pozitivnich znaku utvarejicich hodnotu krajinného razu;

- ochranu kvality Zivotniho prostfedi, v€etné ochrany kvality podzemnich a povrchovych

vod;

- snizovani potencidlnich rizik a pfirodnich katastrof v Uzemi a zvySovani pfirozené

retence srazkovych vod;
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- zachovani a citlivé doplnéni vyrazu mésta a jeho mistnich &asti s cilem nenaruSovat
cenné urbanistické struktury a omezit fragmentaci krajiny.

2. 2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT UZEMi

2. 2. 1. Historické a kulturni hodnoty

(4)

(®)

(6)

()

Na uzemi obce je nutno respektovat obecné podminky ochrany historickych a kulturnich
hodnot:

a) vyhldSené nemovité kulturni pamatky;

b) vyhlaSenou méstskou pamatkovou zénu;

C) uzemi s archeologickymi nalezy kategorie I;

d) uzemi s archeologickymi nalezy kategorie Il;

e) uzemi s archeologickymi nalezy kategorie Il - tedy celé uzemi mésta (kromé kategorie V).

Na uzemi obce je nutno respektovat podminky ochrany méstské pamatkové zéony (MPZ),

predevsim:

a) respektovat historickou komunikaéni osnovu a respektovat zakladni parcelaci
a umisténi a orientaci staveb tak, aby byl zachovan charakter méstské pamatkové zony;

b) Respektovat méfitko stavajici zastavby.

¢) Vyskova hladina zastavby v MPZ
VySka budovy je méfena svisle od rostlého terénu po fimsu vzhledem k nejnizSi drovni terénu
vV misté stavby.

V prostfedi MPZ nebudou objekty dorovnavany s pomyslenou rovinou vedenou nejvysSimi
body zastavby.

Vyskova hladina zastavby v MPZ je stabilizovana. V prostiedi MPZ nebudou objekty
navySovany do jednotné urovné, pokud neni dolozena historickou objemovou strukturou.

d) PFi koncepci usporadani vefejné infrastruktury respektovat podminky ochrany a predméty
ochrany MPZ Velka Bites.

e) V pfipadé navrhu mistnich komunikaci pro zlep$ni pfistupu ke stavajicim plocham
neodstrafiovat historickou vrstvu zastavby MPZ, zejména v prostoru vnitroblukGi zastavby
centra mésta.

f) Pfi nakladani s volnymi prostranstvimi v MPZ a areald kulturnich pamatek bude vzdy
postupovano v souladu s pamatkovou ochranou lokality zohledriujici jeji kulturné historické
hodnoty.

g) Zastavba v MPZ Velka Bite$ nebude zahusStovana nad ramec historické kulturni zastavby,
tzn., ze historicky volné plochy nebudou zastavény (primarné zastavovat proluky po zaniklé
zastavbé v jeji historické pudorysné a objemové stopé).

h) VeSkeré nové objekty budou v souladu s legislativné nastavenou ochranou kulturné
historickych hodnot MPZ.

i) V MPZ pouzivat sklon a odstin krytiny v souladu s okolni strukturou zastavby. Preferované
jsou pfirozené odstiny krytin vychazejici s pouzitych historicky doloZzenych materiald.

j) Fotovoltaické a solarni panely v odrazivém /lesklém provedeni neni pfipustné umistovat
na uzemi MPZ, zejména v panoramatu pohledové exponovaném méstské pamatkové zony.

Pamatky mistniho vyznamu jsou:
a) Kaplicky, kfize, bozi muka, zvonice;
b) pietni mista.

Uzemni plan stanovuje podminky ochrany pamatek mistniho vyznamu:

a) pamatky mistniho vyznamu (kfiZe, boZi muka, pietni mista) budou respektovany;

b) v maximalni moZzné mife bude zachovan jejich vnéjSi vzhled, pfipadné FeSit obnovu
pavodniho vzhledu;

c) v okoli téchto staveb nelze pfipustit vystavbu a zaméry, které by mohly nepfiznivé ovlivnit
jejich vzhled, prostfedi a estetické pusobeni mistnich pamatek.

2. 2. 2. Prirodni hodnoty Gzemi

(8)

Uzemni plan stanovuje koncepci ochrany pFirodnich hodnot:
a) budou respektovany vodni plochy a toky v feSeném uzemi;
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b) podél koryt vodnich tok bude respektovan manipulaéni pruh v Sifce 6 m od bfehové hrany
toku;

¢) budou respektovany pfirodni pamatky a ochranna pasma pfirodnich pamatek;

d) bude respektovana lokalita vyskytu zvlasté chranénych druhd;

e) bude respektovan biotop vybranych zvlasté chranénych druhd savcu (jeho migraéni koridor);

f) budou respektovany obecné vyznamné krajinné prvky;

g) budou respektovany hodnotné solitéry, aleje a skupiny strom(i na tzemi obce;

h) budou respektovany pozemky uréené k plnéni funkce lesa (PUPFL) a vzdalenost 50 m
od okraje lesa.

i) ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou umistovany, kromé& oploceni, dopravni a
technické infrastruktury a drobnych staveb (napf. skleniki apod.), zadné nové nadzemni
stavby - tato podminka neplati v plochach rekreace jiné - na lesni pudé (RX,RX.1).

j) pripustné stavby do 25 m od okraje lesa nesmi narusit navazujici lesni porosty;

k) budou zachovany stavajici pfistupové cesty k lesnim pozemkim;

[) bude respektovan krajinny raz izemi;

m) v celém feSeném Uzemi nebudou umistovany stavby, plochy a zafizeni, které by mohly
negativné ovlivnit Zivotni prostfedi a krajinny raz uzemi.

2. 2. 3. Ochrana zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostredi

(9)
(10)

(11)

12)

(13)

(14)

(15)

Bude respektovano vyhlasené ochranné pasmo od gistirny odpadnich vod.

Nové vymezené chranéné prostory Ize umistit pouze do lokality v niz celkova hlukova zatéz
(véetné zatéZe ze stavebné ¢&i Uzemné povolenych, ale dosud nerealizovanych zaméru)
neprekracuje hodnoty stanovenych hygienickych limitl pro tyto prostory.

Vystavba chranénych prostori dotéenych predpokladanou zvySenou hlukovou zatézi
(napf. v blizkosti dalnice, silnice | a Il. tfidy, pobliz vyrobnich ploch) muze byt realizovana po
provedeni takovych opatfeni, ktera zamezi nebo budou eliminovat tuto zvy3enou hlukovou
zatéz a vSechny zjisténé negativni vlivy.

U pfipustnych nebo podminéné pfipustnych c¢innosti v ostatnich plochach s rozdilnym
zpusobem vyuziti, jez mohou byt zdrojem hluku, nesmi negativni vlivy téchto ¢innosti zasahovat
stavajici i navrhované chranéné prostory.

V plochach s prevazujici funkci bydleni (plochy bydleni, plochy smiSené obytné) jsou
nepfipustné stavby a Cinnosti, jejichz negativni GCinky na Zzivotni prostfedi a vefejné zdravi
prekracuji limity stanovené v souvisejicich pravnich pfedpisech.

PFi posuzovani vlivii na prostfedi jednotlivych ploch bude posuzovani provedeno sumarné
ze vSech provozl umisténych v dané ploSe, popf. souétem negativnich vlivli zasahujicich tuto
plochu.

V Uzemnim planu jsou stanoveny podminky vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti a
zakladni podminky prostorového uspofadani pro zastavbu navrhovanych ploch objekty. Ty jsou
popsany v podminkach vyuZiti zastavitelnych ploch.

3. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY
A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

3. 1. NAVRHOVANA URBANISTICKA KONCEPCE

(16)

Uzemni plan stanovuje zasady urbanistické koncepce:

a) Urbanisticka koncepce je vyjadfena vymezenim ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti a
stanovenim podminek jejich vyuZiti.

Je tieba:

b) zachovat sou€asnou urbanistickou strukturu mésta a jeho mistnich Casti pfi respektovani
kulturnich, pfirodnich i civiliza¢nich hodnot Uzemi;

¢) maximalné respektovat historicky padorys zastavby jednotlivych sidel na uzemi mésta;

d) pfi upravach vefejnych prostranstvi respektovat urbanistické, architektonické, historické
a kulturni hodnoty mésta a jeho mistnich ¢asti;

e) zastavbu realizovat s ohledem na zaclenéni do stavajici zastavby, zaclenéni do krajiny a
respektovani dalkovych pohledd na jednotliva sidla.
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3. 2. URBANISTICKA KOMPOZICE

(17) Uzemni plan vymezuje v feSeném Uzemi stavebni dominanty:

Kostel sv. Jana Kititele ve Velké Bitesi;
Kostel sv. Bartoloméje v KoSikové;
Radnici ve Velké Bitesi

(18) Uzemni plan vymezuje v feSeném Gzemi architektonicky vyznamné stavby:

Prostifedni mlyn;
Pfedni mlyn.

(19) Uzemni plan stanovuje zasady urbanistické kompozice:

(20)

a)

b)
<)

d)

e)

f)
9)
h)

i)
)

k)
1)

S durazem na zaclenéni nové zastavby do krajiny respektovat historicky ptudorys zastavéni
a stavajici urbanistickou strukturu vSech mistnich ¢asti, danou historickym vyvojem.

Zmeény v Uzemi musi respektovat vyznamné stavebni dominanty mésta.

U architektonicky vyznamnych staveb je nutné respektovat charakter stavajiciho vnéjSiho
vzhledu budov, pfipadné Fesit obnovu plvodniho vzhledu budov.

Uzemi méstské pamatkové zény Velkad Bite$ je chranéno vrozsahu a dle podminek
stanovenych aktualné platnou vyhlaskou, tykajici se méstské pamatkové zony.

V zastavbé mistnich €asti je zachovana hodnotna urbanisticka struktura navesnich uliénich
prostorl v Bezdékové, Brezce, Jindfichové a Ludvikové a zastavba na navsi v Holubi Zhofi.
V téchto prostorech je tfeba pfi pfestavbach a dostavbach respektovat charakter okolni
zastavby a respektovat stavebni ¢aru okolni zastavby, pokud ji Ize v daném uzemi definovat.
Pfi umistovani nové zastavby vcelém uUzemi mésta respektovat méfitko prostoru a
urbanistickou strukturu danou historickym vyvojem.

Pfi pfestavbach a zastavbach proluk v celém Uzemi mésta respektovat charakter souCasné
okolni zastavby.

V zastavéném uUzemi a rozvojovych plochach v celém Uzemi mésta nesmi byt umistény
stavby, které by svym architektonickym ztvarnénim, objemovymi parametry, vzhledem, ucinky
provozu a pouzitymi materialy znehodnotily architektonické a urbanistické hodnoty.

Pfechod zastavby do krajiny orientovat nezastavénou €asti stavebniho pozemku

Nepfipustit vystavbu novych objektd bydleni v zahradach stavajicich rodinnych domu
bez pfimého pfistupu k vefejnému prostranstvi a mimo stavebni ¢aru, pokud je definovana
sousednimi objekty.

Respektovat stavebni ¢aru, pokud je pro dané uzemi jasné definovana.

Nepfipustné jsou jakékoli formy mobilnich doma.

m) Mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy nebudou umistovany stavby s charakterem

n)

obytnych a rekreacnich budov.
Ve volné krajiné nepfipustit vystavbu vétrnych a fotovoltaickych elektraren.

Uzemni plan vymezuje v rdmci fe§eného Gizemi tyto plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti

a)

b)

c)

d)

e)

PLOCHY BYDLENI

¢ Bl - Bydleni individualni

e BV — Bydleni venkovské

e BH - Bydleni hromadné

PLOCHY REKREACE

¢ RI — Rekreace individualni

¢ RX, RX.1 — Rekreace jina — rekreace na lesni pudé
PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

e OV - Oblanské vybaveni vefejné

¢ OK — Obcanské vybaveni komeréni

¢ OS - Obcanské vybaveni — sport

e OH — Obc&anské vybaveni — hibitovy

e OX - Obcanské vybaveni jine - stfelnice
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

e PU - Verejna prostranstvi vSeobecna
PLOCHY ZELENE

e 7S — Zelen sidelni ostatni
e ZZ —Zelen - zahrady a sady
e 70O — Zelen ochranna a izolac¢ni
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f)

)

h)

)
k)

D)

o ZK — Zelen krajinna

PLOCHY SMISENE OBYTNE

e SC — Smisené obytné centralni

e SM - SmiSené obytné méstské

e SV - SmiSeneé obytné venkovske

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

e DS - Doprava silni¢ni

e DD — Doprava drazni (zastoupena pouze Uzemni rezerva)
e DX — Doprava jina - parkovaci plochy

e DX1 - Doprava jina — €erpaci stanice pohonnych hmot
PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

o TW — Vodni hospodarstvi

e TE — Energetika

e TO — Nakladani s odpady o

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

e VL - Vyroba lehka

e VD - Vyroba drobna a sluzby

o VZ,VZ.1,VZ.2 - Vyroba zemédeélska a lesnicka
e VX -Vyroba jina - zahradnictvi

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

e WT — Vodni a vodnich tokd

PLOCHY ZEMEDELSKE

e AU - zemédélské vSeobecné

PLOCHY LESNI

e LU —lesni v8eobecné

m) PLOCHY PRIRODNI

n)

0)

e NU — pfirodni vSeobecné ey ) )
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI
e MU - SmiSené nezastavéného uzemi vSeobecné

e MX — SmiSené nezastavéného Uzemi jiné — v dobyvacim prostoru

PLOCHY TEZBY NEROSTU
e GZ - Tézba nerostll — stavby a zafizeni
e GD — TéZba nerostl — dobyvani a Uprava

(21) Uzemni_ plan stanovuje zasady zpUsobu vyuZiti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

v kapitole 6. Textové &asti UP ,Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti...."
(22) Uzemni plan stanovuje podminky prostorového uspofadani:

a) Podminky prostorového uspofadani jsou uvedeny v podminkach vyuziti jednotlivych ploch

s rozdilnym zplUsobem vyuziti.

b) U vymezenych zastavitelnych ploch jsou podminky prostorového usporadani uvedeny v nize

3. 3. VYMEZENi ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY

uvedenych tabulkach vyctu jednotlivych zastavitelnych ploch.

(23) Vysvétlivky ke zkratkam v tabulkach zastavitelnych ploch a ploch prestaveb:

a)
b)
c)

d)
e)

US = ne — rozhodovani o zménéach v Gzemi neni podminé&no zpracovanim a schvalenim

uzemni studie a jejim vkladem do evidence uzemné planovaci ¢innosti.

US = ano — rozhodovani o zménach v izemi je podminéno zpracovanim a schvalenim

uzemni studie a jejim vkladem do evidence Gzemné planovaci ¢innosti

Etap = 0 — neni stanoveno pofadi zmén v Uzemi (etapizace).
Etap = 1 — prvni etapa vystavby.

Etap = 2 - druha etapa vystavby, vystavba je mozna po 75 % zastavéni ploch navrzenych

v 1. etapé vztahujicich se k dané plose.
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(24) Vycet jednotlivych zastavitelnych ploch a ploch prestavby a stanoveni podminek pro jejich

vyuziti:
Ozn. | Katastralni |
Plocha | funkéni o o US |Etap Podminky vyuziti ploch
uzemi
plochy |
PLOCHY BYDLENI o
Bl — BYDLENI INDIVIDUALNI
Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
71 BI Velka Bites ne 0 Respekt9vat vgdem Vvl\’l, trafcv)svtavn_lm vvcetvne ]
ochranného pasma, pfipadné fesit prelozeni
trafostanice s vyménou za kioskovou.
22 BI Velka Bite$ ne Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Z.3 Bl Velka Bites ne Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Z4 Bl Velka Bites ne Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Vystavba chranénych prostor( dotéenych
predpokladanou zvySenou hlukovou zatézi
Z5 BI Velka Bites ne 0 u silnice Il. tfidy m{ze byt realizovana po provedeni
takovych opatfeni, ktera zamezi nebo budou
eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz a vSechny
zjiSténé negativni vlivy.
Z.6 BI Velka Bites ne 0 Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
.7 BI Velka Bites ne 0 Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Z.8 BI Velka Bites ne 0 Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Z9 BI Velka Bites ne 0 Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Z.10 BI Velka Bites ne 0 Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Z.11 BI Velka Bite$ ne 0 Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
212 BI Velka Bite$ ne 0 Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Z.13 BI Velka Bites ne 0 Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Z.14 BI Velka Bites ne 0 Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Z.15 BI Velka Bites ne 0 Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Z.16 BI Velka Bites ne 0 Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
717 Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
‘ BI Velka Bite$ ne 0 Respektovat, pfipadné fesit prelozku vysokého
napéti.
Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Vystavba chranénych prostor( dotéenych
predpokladanou zvySenou hlukovou zatézi z provozu
Z.18 BI Velka Bites ne 0 na silnici Il. tfidy mize byt realizovana
po provedeni takovych opatfeni, kterd zamezi nebo
budou eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz
a vSechny zjisténé negativni vlivy.
Z.19 BI Velka Bite$ ne 0 Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Respektovat, pfipadné fesit prelozku vysokého
napéti.
7.20 BI Velka Bites ne 0 Vystavba chranénych prostor(i dotéenych

predpokladanou zvySenou hlukovou zatézi z provozu
na silnici Il. tfidy maze byt realizovana po provedeni
takovych opatfeni, ktera zamezi nebo budou
eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz a vSechny
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Plocha

Ozn.
funkéni
plochy

Katastralni
uzemi

Etap

Podminky vyuziti ploch

zjisténé negativni vlivy.

221

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Vystavba chranénych prostor(i dotéenych
predpokladanou zvy$enou hlukovou zatézi z provozu
na silnici Il. tfidy mGze byt realizovana po provedeni
takovych opatfeni, ktera zamezi nebo budou
eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz a vSechny
zjiSténé negativni vlivy.

Z.22a

Bl

Velka Bite$

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
o Respektovat vedeni vysokého napéti a jeho ochrané

pasmo.

Z.22b

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.

2.23

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
2. etapa vystavby.

Vystavba chranénych prostor(i dotéenych
pfedpokladanou zvySenou hlukovou zatézi z provozu
na silnici Il. tfidy mze byt realizovana

po provedeni takovych opatfeni, ktera zamezi nebo
budou eliminovat tuto zvysenou hlukovou zatéz

a v8echny zjisténé negativni vlivy.

Zastavba na této ploSe mlze byt realizovana

po 75 % zastavéni plochy Z.24.

2.24

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
1. etapa vystavby (vztazeno k plose Z.23).

Vystavba chranénych prostor dotéenych
predpokladanou zvysenou hlukovou zatézi z provozu
na silnici Il. tfidy mGze byt realizovana po provedeni
takovych opatieni, ktera zamezi nebo budou
eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz a vSechny
zjisténé negativni vlivy.

2.25

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Vystavba chranénych prostort dot€enych
predpokladanou zvysenou hlukovou zatézi z provozu
na silnici Il. tfidy maze byt realizovana po provedeni
takovych opatreni, ktera zamezi nebo budou
eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz a vSechny
zjisténé negativni vlivy.

Z2.26

Bl

Velka Bite$

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
o Vystavba chranénych prostor( dotCenych

predpokladanou zvySenou hlukovou zatézi

u silnice Il. tfidy maze byt realizovana po provedeni
takovych opatfeni, ktera zamezi nebo budou
eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz

a vSechny zjisténé negativni vlivy.

2.27

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Respektovat ochranné pasmo vedeni VN.

Vystavba chranénych prostor(i dotéenych
predpokladanou zvySenou hlukovou zatézi

z budouciho provozu na plo$e dopravy Z.206

pro parkovisté muaze byt realizovana pro provedeni
takovych opatfeni, ktera zamezi nebo budou
eliminovat tuto tuto zvySenou hlukovou zatéz

a v8echny zjisténé negativni vlivy.

2.28

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.

Z.29

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
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Plocha

Ozn.
funkéni
plochy

Katastralni
uzemi

us

Etap

Podminky vyuziti ploch

Z2.30

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.

.31

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Vystavba chranénych prostor(i dotéenych
predpokladanou zvySenou hlukovou zatézi

u silnice I. tfidy mGze byt realizovana po provedeni
takovych opatfeni, kterd zamezi nebo budou
eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz

a v8echny zjisténé negativni vlivy.

2.34

Bl

Velka Bite$

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
¢ Napojeni plochy FeSit pfes soukromé pozemky

z navrhované mistni komunikace Z.120.

Vystavba chranénych prostor dotéenych
predpokladanou zvysenou hlukovou zatézi

v blizkosti silnice I. tfidy mGze byt realizovana

po provedeni takovych opatieni, ktera zamezi nebo
budou eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz

a vSechny zjisténé negativni vlivy.

Z2.36

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Vystavba chranénych prostor(i dotéenych
predpokladanou zvySenou hlukovou zatézi

u silnice Il. tfidy m{ze byt realizovana po provedeni
takovych opatfeni, ktera zamezi nebo budou
eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz

a vSechny zjis§téné negativni vlivy.

2.37

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Respektovat manipulaéni pruh od vodniho toku.
Respektovat lokalni biokoridor vymezeny podél
vodniho toku.

Z2.38

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.

Z2.39

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.

2.40

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.

241

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Vystavba chranénych prostor(i dot€enych
predpokladanou zvySenou hlukovou zatézi

u silnice Il. tfidy maze byt realizovana po provedeni
takovych opatfeni, ktera zamezi nebo budou
eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz

a vSechny zjisténé negativni vlivy.

2.42

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Vystavba chranénych prostor(i dot€enych
predpokladanou zvySenou hlukovou zatézi

u silnice Il. tfidy maze byt realizovana po provedeni
takovych opatfeni, ktera zamezi nebo budou
eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz

a vSechny zjisténé negativni vlivy.

Z.43

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Vystavba chranénych prostor(i dotéenych
predpokladanou zvySenou hlukovou zatézi

u silnice Il. tfidy maze byt realizovana po provedeni
takovych opatfeni, ktera zamezi nebo budou
eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz

a vSechny zjisténé negativni vlivy.

Z.44

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Vystavba chranénych prostor(l dot€enych
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Plocha

Ozn.
funkéni
plochy

Katastralni
uzemi

Etap

Podminky vyuziti ploch

predpokladanou zvySenou hlukovou zatézi

u silnice Il. tfidy maze byt realizovana po provedeni
takovych opatfeni, ktera zamezi nebo budou
eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz

a vSechny zjisténé negativni vlivy.

2.45

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Vystavba chranénych prostor(i dotéenych
predpokladanou zvySenou hlukovou zatézi

u silnice Il. tfidy mGze byt realizovana po provedeni
takovych opatfeni, ktera zamezi nebo budou
eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz

a vSechny zjisténé negativni vlivy.

Respektovat, pfipadné fesit pfelozku vedeni
vysokého napéti.

Z.46

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Vystavba chranénych prostor(i dotéenych
prfedpokladanou zvySenou hlukovou zatézi

v navaznosti na plochy vyroby mlze byt realizovana
po provedeni takovych opatfeni, ktera zamezi nebo
budou eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz a
v8echny zjisténé negativni vlivy.

Respektovat, pfipadné fesit pfelozku vysokého
napéti.

Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.

.47

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.
Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany, kromé oplocovani, dopravni a technické
infrastruktury a drobnych staveb (napf. skleniku
apod.), zadné nadzemni stavby.

Pfipustné stavby do 25 m od okraje lesa nesmi
narusit navazujici lesni porosty.

2.48

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.
Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany, kromé oplocovani, dopravni a technické
infrastruktury a drobnych staveb (napf. skleniku
apod.), zadné nadzemni stavby.

PFipustné stavby do 25 m od okraje lesa nesmi
narusit navazujici lesni porosty.

Respektovat, pfipadné fesit prelozku vedeni
vysokého napéti.

Z.49

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Vystavba chranénych prostor( dotéenych
predpokladanou zvySenou hlukovou zatézi

u silnice Il. tfidy maze byt realizovana po provedeni
takovych opatfeni, ktera zamezi nebo budou
eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz

a v8echny zjiténé negativni vlivy.

1. etapa vystavby (vztaZeno k ploSe Z.50).

Z2.50

Bl

Velka Bites

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
e Zastavba na této ploSe mize byt realizovana

po 75 % zastavéni plochy Z.49.

Z.51

Bl

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.

2.52

Bl

Velka Bites

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
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Plocha

Ozn.
funkéni
plochy

Katastralni
uzemi

us

Etap

Podminky vyuziti ploch

V ploSe je pfipustna vystavba bytovych domu

do max. vysky 5 nadzemnich podlazi.

Vystavba chranénych prostor(i dotéenych
predpokladanou zvySenou hlukovou zatézi

u silnice Il. tfidy mGze byt realizovana po provedeni
takovych opatfeni, kterd zamezi nebo budou
eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz a vSechny
zjisténé negativni vlivy.

1. etapa vystavby (vztazeno k plose Z.53).
Respektovat, pfipadné fesit pfelozku vysokého
napéti.

Z2.53

BI Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
V ploSe je pfipustna vystavba bytovych domu

do max. vysky 5 nadzemnich podlazi.

2. etapa vystavby.

Zastavba na této plo$e muze byt realizovana

po 75 % zastavéni plochy Z.52.

Respektovat, pfipadné fesit pfelozku vysokého
napéti.

Z2.54

Bl Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.

.74

Bl Velka Bites

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.

Z.153

Bl Velka Bites

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Dopravni napojeni spole¢né s plochou Z.152.

P.1

BI Velka Bite$

ne

Plocha prestavby.
Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.

P.2

BI Velka Bite$

ano
us2

Plocha pfestavby.

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
V ploSe je pfipustna vystavba bytovych dom

do max. vysky 5 nadzemnich podlazi.

1. etapa vystavby (vztazeno k plose P.3).

Na plochu P.2, P.3 a P.5 je stanovena podminka
zpracovani spole¢né uzemné studie US.2.

P.3

Bl Velka Bite$

ano
us2

Plocha pfestavby.

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
e V plose je pfipustna vystavba bytovych domu

do max. vysky 5 nadzemnich podlazi.

2. etapa vystavby.

Zastavba na této ploSe muze byt realizovana

po 75 % zastavéni plochy P.2.

Na plochy P.2, P.3 a P.5 je stanovena podminka
zpracovani spole¢né uzemné studie US.2.

PLOCHY BYDLENI

BV - BY

DLENi VENKOVSKE

Z2.55

BV Bezdékovu V. B

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.
Respektovat podminky ochrany v ochranném pasmu
produktovodu a ropovodu.

Vyuziti plochy je podminéno projednanim a
odsouhlasenim vlastnikem ropovodu a
produktovodu.

Z.57

BV Brezka u V. B.

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Z2.58

BV Brezka u V. B.

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Z.59

BV Brezka u V. B.

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Z2.60

BV Brezka u V. B.

ne

o|o|O | O

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.
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Plocha

Ozn.
funkéni
plochy

Katastralni
uzemi

us

Etap

Podminky vyuziti ploch

Z2.63

BV

Brezka u V. B.

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

2.64

BV

Holubi Zhot

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Z2.65

BV

Holubi Zhot

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Z2.66

BV

Holubi Zhot

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

2.67

BV

Holubi Zhot

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Z2.68

BV

Holubi Zhot

ne

oO|lo|lO0O|O|O|O

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

2.70

BV

Holubi Zhot¥
Jachymov)

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

1. etapa vystavby (vztaZzeno k ploSe Z.70).
Respektovat bezpecnostni pasmo vysokotlakého
plynovodu nad 40 bar(.

Respektovat podminky ochrany v ochranném pasmu
produktovodu a ropovodu.

Vyuziti plochy je podminéno projednanim a
odsouhlasenim vlastnikem ropovodu a
produktovodu.

Ve vzdalenosti 150 m od produktovodu a ropovodu
nebudou umistovany zadné nové stavby pro bydleni.
Vystavba chranénych prostort dot€enych zvySenou
hlukovou z&tézi z provozu na dalnici D1 mize byt
realizovana po provedeni takovych opatreni, ktera
zamezi nebo budou eliminovat tuto zvySenou
hlukovou zatéz a vSechny zjisténé negativni vlivy.

271

BV

Jestrabi u V. B.

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

2.72

BV

Jestrabi u V. B.

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

2.73

BV

Jestrabi u V. B.

ne

o |O | O

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

2.75

BV

Jindfichov u V. B.

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.
1. etapa vystavby (vztazeno k plose Z76).

2.76

BV

Jindfichov u V. B.

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Zastavba na této ploSe mize byt realizovana

po 75 % zastavéni plochy Z.75.

Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.

2.78

BV

KoSikov

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Vystavba chranénych prostort dot€enych hlukovou
zatézi z ¢inosti v navazujicich plochach vyroby mize
byt realizovana po provedeni takovych opatfeni,
kterd zamezi nebo budou eliminovat tuto zvySenou
hlukovou zatéZ a v8echny zjisténé negativni vlivy.

279

BV

KoSikov

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Z.80

BV

KoSikov

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Vystavba chranénych prostort dot€enych
pfedpokladanou zvySenou hlukovou zatéZi u silnice
II. tfidy mGze byt realizovana po provedeni takovych
opatfeni, ktera zamezi nebo budou eliminovat tuto
zvySenou hlukovou zatéz a vSechny zjisténé
negativni vlivy.

Zastavba na této ploSe mize byt realizovana

po 75 % zastavéni plochy Z.82.

Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.

2.81

BV

Kosikov

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

2.82

BV

Kosikov

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.
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Plocha

Ozn.
funkéni
plochy

Katastralni
uzemi

Etap

Podminky vyuziti ploch

1. etapa vystavby (vztazeno k plocham Z.80 a Z.84).

Z2.83

BV

KoSikov

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

2.84

BV

KoSikov

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Vystavba chranénych prostor dotéenych
predpokladanou zvySenou hlukovou zatézi u silnice
II. tfidy m0ze byt realizovana po provedeni takovych
opatfeni, ktera zamezi nebo budou eliminovat tuto
zvySenou hlukovou zatéz a vSechny zjisténé
negativni vlivy.

Zastavba na této ploSe mlze byt realizovana

po 75 % zastavéni plochy Z.82.

Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.
Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany, kromé oplocovani, dopravni a technické
infrastruktury a drobnych staveb (napf. skleniku
apod.), zadné nadzemni stavby.

Pfipustné stavby do 25 m od okraje lesa nesmi
narusit navazujici lesni porosty.

Z2.85

BV

Ludvikov u V. B.

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Vystavba chranénych prostor( dotéenych
predpokladanou zvySenou hlukovou zatézi

u silnice Il. tfidy maze byt realizovana po provedeni
takovych opatieni, ktera zamezi nebo budou
eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz a vSechny
zZjisténé negativni vlivy.

Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.
Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany, kromé oplocovani, dopravni a technické
infrastruktury a drobnych staveb (napf. sklenik
apod.), zadné nadzemni stavby.

Pfipustné stavby do 25 m od okraje lesa nesmi
narusit navazujici lesni porosty.

Podél lesa bude ponechan pruh na ucéelovou
komunikaci.

Z2.86

BV

Ludvikov u V. B.

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

2.87

BV

Ludvikov u V. B.

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Vystavba chranénych prostor( dotéenych
predpokladanou zvySenou hlukovou zatézi

u silnice Il. tfidy mdze byt realizovana po provedeni
takovych opatfeni, kterad zamezi nebo budou
eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz

a v8echny zjisténé negativni vlivy.

Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.
Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany, kromé oplocovani, dopravni a technické
infrastruktury a drobnych staveb (napf. sklenikd
apod.), zadné nadzemni stavby.

Pfipustné stavby do 25 m od okraje lesa nesmi
narus$it navazujici lesni porosty.

Z.88

BV

Ludvikov u V. B.

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.
¢ Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.

Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany, kromé oplocovani, dopravni a technické
infrastruktury a drobnych staveb (napf. skleniku
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Ozn.
funkéni
plochy

Plocha

Katastralni
uzemi

Etap

Podminky vyuziti ploch

apod.), zadné nadzemni stavby.
Pfipustné stavby do 25 m od okraje lesa nesmi
narusit navazujici lesni porosty.

Z2.89 BV

Ludvikov u V. B.

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Vystavba chranénych prostor( dotéenych
predpokladanou zvySenou hlukovou zatézi

u silnice Il. tfidy maze byt realizovana po provedeni
takovych opatfeni, ktera zamezi nebo budou
eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz a vSechny
zZjisténé negativni vlivy.

Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.

PLOCHY BYDLENI

BH — BYDLENi HROMADNE

2.92 BH

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 6 nadzemnich podlazi.

Vystavba chranénych prostor dotéenych hlukovou
zatézi z provozu na silnici lll. tfidy a z provozu

v plochach vyroby muze byt realizovana

po provedeni takovych opatieni, ktera zamezi

nebo budou eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz
a vSechny zjisténé negativni vlivy.

1. etapa vystavby (vztazeno k plose Z96).
Respektovat, pfipadné prelozit, vysokotlaky plynovod
a jeho ochranné a bezpec€nostni pasmo.

Z2.93 BH

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 6 nadzemnich podlazi.

2.94 BH

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 6 nadzemnich podlazi.
1. etapa vystavby (vztazeno k plose Z96).

Z2.95 BH

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 6 nadzemnich podlazi.

1. etapa vystavby (vztazeno k plose Z96).
Respektovat vysokotlaky plynovod do 40 bar( a jeho
ochranné a bezpecnostni pasmo.

Z.96 BH

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 6 nadzemnich podlazi.

Vystavba chranénych prostor dot€enych hlukovou
zatézi z provozu na silnici lll. tfidy a z provozu

v plochach vyroby muze byt realizovana po
provedeni takovych opatfeni, ktera zamezi

nebo budou eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz
a vSechny zjisténé negativni vlivy.

2. etapa vystavby.

Zastavba na této ploSe mize byt realizovana

po 75 % zastavéni ploch 2.92, Z.94 a Z.95.
Respektovat, pfipadné preloZit, vysokotlaky plynovod
a jeho ochranné a bezpe&nostni pasmo.

P.4 BH

Velka Bite$

ne

Plocha pfestavby.

Zastavba do max. 5 nadzemnich podlazi.
Respektovat vedeni VN a jeho ochranné pasmo.
Vystavba chranénych prostor dotéenych hlukovou
zatézi z provozu na silnici . tfidy mze byt
realizovana po provedeni takovych opatfeni, ktera
zamezi nebo budou eliminovat tuto zvySenou
hlukovou zatéZ a vSechny zjisténé negativni vlivy.

PLOCHY REKREACE

RX, RX.1 — REKR

EACE JINA - REK

REACE

NA LESNi PUDE

2.97 RX.1

Velka Bites

ne

0

¢ Vyskova hladina vystavby nepfesahne vysSkovou
hladinu stavajiciho objektu.
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Ozn.
funkéni
plochy

Plocha

Katastralni
uzemi

us

Etap

Podminky vyuziti ploch

2.98 RX

Velka Bite$

ne

Rekonstrukce nebo pfistavba stavajicich rekreagnich
objektu do 80 m? zastavéné plochy.

Vy8kova hladina zastavby do 1 nadzemniho podlazi
+ podkrovi.

Z2.99 RX

Velka Bite$

ne

Rekonstrukce nebo pfistavba stavajicich rekreanich
objektti do 80 m?zastavéné plochy.

Vyskova hladina zastavby do 1 nadzemniho podlazi
+ podkrovi.

Z.100 RX

Velka Bite$

ne

Rekonstrukce nebo pfistavba stavajicich rekreacnich
objekttl do 80 m? zastavéné plochy.

VySkova hladina zastavby do 1 nadzemniho podlazi
+ podkrovi.

Z2.187 RX

Velka Bite$

ne

Rekonstrukce nebo pfistavba stavajicich rekreanich
objektu do 80 m? zastavéné plochy.

Vy8kova hladina zastavby do 1 nadzemniho podlazi
+ podkrovi.

Z101 RX

Brezka u V. B.

ne

Rekonstrukce nebo pfistavba stavajicich rekreaénich
objekttl do 80 m? zastavéné plochy.

Vyskova hladina zastavby do 1 nadzemniho podlazi
+ podkrovi.

Z2.102 RX

Brezka u V. B.

ne

Rekonstrukce nebo pfistavba stavajicich rekreaénich
objektd do 80 m? zastavéné plochy.

Vyskova hladina zastavby do 1 nadzemniho podlazi
+ podkrovi.

Z.103 RX

Jestrabi u V. B.

ne

Rekonstrukce nebo pfistavba stavajicich rekreaénich
objektd do 80 m? zastavéné plochy.

Vy8kova hladina zastavby do 1 nadzemniho podlazi
+ podkrovi.

Z.104 RX

Jindfichov u V. B.

ne

Rekonstrukce nebo pfistavba stavajicich rekreacnich
objektti do 80 m?zastavéné plochy.

Vyskova hladina zastavby do 1 nadzemniho podlazi
+ podkrovi.

Z.105 RX

Panov

ne

Rekonstrukce nebo pfistavba stavajicich rekreacnich
objekt do 80 m? zastavéné plochy.

Vyskova hladina zastavby do 1 nadzemniho podlazi
+ podkrovi.

Z.106 RX

Panov

ne

Rekonstrukce nebo pfistavba stavajicich rekreaénich
objekt do 80 m? zastavéné plochy.

Vyskova hladina zastavby do 1 nadzemniho podlazi
+ podkrovi.

PLOCHY OBCAN

OV — OBCANSKE VYBAVENI VERE

SKEHO VYBAVENI

JNE

Z2.107 ov

Velka Bite$

ne

Zastavba do max. 5 nadzemnich podlazi.
Predpokladané vyuziti pro domov dichodcu.

Z.108 ov

Velka Bite$

ne

Vyskova hladina zastavby nepfesahne vySkovou
hladinu zastavby v navazujici stavajici plose OV.
Roz8ifeni hasi€ského arealu

Z.109 ov

Jestrabi u V. B.

ne

VySkova hladina zastavby do 2 nadzemnich podlazi.
Viceucelovy objekt obce.

Respektovat vodni tok a zeler kolem vodniho toku.
Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.

PLOCHY OBCAN

OK — OBCANSKE VYBAVENi KOMERCNI

SKEHO VYBAVENI

Z.110 OK

Velka Bite$

ne

Vyska zastavby v€etné reklamnich zafizeni do 12 m
od urovné upraveného terénu (kromé
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Ozn. o
Plocha | funkéni Kat,astra’lnl Us |Etap Podminky vyuziti ploch
uzemi
plochy
technologickych objekt().
Jestfabiu V. B. Vy8ka zastavby do max. 2 nadzemnich podlazi.
Z.155 OK [ (navazuje ne 0 Dopravni napojeni z navrhovaného vefejného
na Jindfichov) prostranstvi.
Vyskova hladina zastavby bude stanovena v uzemni
o ano studii.
PS5 OK | Velka BiteS us.1 0 Na plochu P.2, P.3 a P.5 je stanovena podminka
zpracovani spole¢né uzemné studie US.2.
PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OS — OBCANSKE VYBAVENI - SPORT
Respektovat vedeni vysokého napéti a jeho
7111 0S | Velka Bites ne 0 ochravnnélpésmo, pfipadné Ftvaéi't pfelcv)iem’ do’ k?belu.
K ploSe vyroby vysazet izola¢ni zelefr z domacich
druhd dfevin.
7112 0S |Velka Bites ne 0 K plooéevvyr_oby vysazet izolacni zelef z domacich
druhu dfevin.
. Zastavba do 2 nadzemnich podlazi.
2113 OS |BrezkauV.B. ne 0 Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.
Zastavba do 2 nadzemnich podlazi.
Respektovat podminky ochrany v ochranném pasmu
Z.114 oS Kosikov ne 0 anodového uzemnéni produktovodu.
Vyuziti plochy je podminéno projednanim a
odsouhlasenim vlastnikem produktovodu.
PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OH — OBCANSKE VYBAVENI - HRBITOVY
Z.115 OH | Velka Bites ne 0 Rozsifeni stavajiciho hrbitova.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

PU - VEREJNA P

ROSTRANSTVi VSEOBECNA

Z.116 PU | Velka Bite$ ne 0 Mistni komunikace v severozapadni ¢asti mésta.
Z.119 PU | Velka Bite$ ne 0 RozSifeni komunikace na vychodnim okraji mésta.
Z.120 PU | Velka Bite$ ne 0 Mistni komunikace k zastavitelné ploSe bydleni Z.34.
7122 PU Velka Bites ne 0 Mistni korpumkace v zapadnl cas:tl mésta k nové
vymezenym zastavitelnym plocham.
Pfijezdova komunikace k nové vymezenym
2.202 PU | Velka Bite$ ne 0 zastavitelnym plocham pro sport v severni Casti
mésta.
7203 PU Velka Bites ne 0 Mistni korpumkace v zapadnl cas:tl mésta k nové
vymezenym zastavitelnym plocham.
7913 PU Velka Bites e 0 Mistni komunikace k zastavitelnym plocham Z22a
az22b.
Bezdékov u o . .
Z.126 PU Velké Bitese ne 0 Mistni komunikace pro zastavitelnou plochu Z.55.
7127 PU Brezvka u Velké ne 0 Mistni komunikace pro zastavitelnou plochu Z.61
BiteSe aZ.113.
Z.128 PU g;teezg,kea u Velke ne 0 Mistni komunikace pro zastavitelnou plochu Z.63.
Jestfabi u Velké
Bitese Rozsifeni misti komunikace pro zastavitelnou plochu
2129 PU - indfichov ne | 0 | 718522177,
u Velké BiteSe
Mistni komunikace pro zastavitelné plochy Z.80, Z.82
Z.130 PU Kosikov ne 0 aZ.84.

Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.
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Ozn.
Plocha | funkéni
plochy

Katastralni
uzemi

Etap

Podminky vyuziti ploch

Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany, kromé dopravni a technické
infrastruktury, zadné nové stavby.

Z.131 PU KoSikov

Mistni komunikace pro zastavitelnou plochu Z.156.

2.204 PU KoSikov

Mistni komunikace pro zastavitelné plochy vyroby
a skladovani.

¢ Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.
¢ Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou

umistovany, kromé dopravni a technické
infrastruktury, zadné nové stavby.

PLOCHY ZELENE
ZS — ZELEN SIDELNi OSTATNI

Z.118 ZS | Velka Bites

ne

Vefejné prostranstvi pro stavajici a nové vymezené
zastavitelné plochy na vychodnim okraji mésta

(park).

2.123 ZS | Velka Bite$

ne

Verejné prostranstvi pro stavajici a nové vymezené
zastavitelné plochy na severozapadnim okraji mésta.

Z2.132 ZS | Velka Bite$

ne

Vefejné prostranstvi pro stavajici a nové vymezené
zastavitelné plochy na vychodnim okraji mésta

(park).

Z.133 ZS | Velka Bite$

ne

Verejné prostranstvi pro stavajici a nové vymezené
zastavitelné plochy na vychodnim okraji mésta

(park).

Z.134 ZS | Velka Bite$

ne

Verejné prostranstvi pro stavajici a nové vymezené
zastavitelné plochy v zapadni ¢asti mésta.

Z.135 ZS | Velka Bite$

ne

Vefejné prostranstvi pro nové vymezené plochy
zmén na zapadnim okraji mésta.

Z.136 ZS | Velka Bite$

ne

Vefejné prostranstvi pro nové vymezené plochy
zmén na zapadnim okraji mésta.

Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.
Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany, kromé dopravni a technické
infrastruktury, Zadné nové stavby.

Z.138 ZS Jindfichovu V. B.

ne

Vefejné prostranstvi pro nové vymezené zastavitelné
plochy v Jindfichové.

Respektovat vedeni vysokého napéti.

Plocha zasahuje do biotopu vybranych zviasté
chranénych druhud savcu.

Nepfipustné je oplocovani.

Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.
Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany, kromé dopravni a technické
infrastruktury, Zadné nové stavby.

Z.91 ZS KoSikov

ne

Vefejné prostranstvi pro nové vymezené zastavitelné
plochy v Kosikoveé.

Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.
Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany, kromé dopravni a technické
infrastruktury, Zadné nové stavby.

Z.139 ZS Ludvikov u V. B.

ne

Vefejné prostranstvi pro nové vymezené zastavitelné
plochy v Ludvikové.

Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.
Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany, kromé dopravni a technické
infrastruktury, zadné nové tavby.
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Sa Katastralni -
Plocha | funkéni . , US |Etap Podminky vyuziti ploch
uzemi
plochy
Plocha prestavby.
P.6 ZS | Velka Bite$ ne 0 Vefejné prostranstvi pro nové vymezené plochy
zmén na zapadnim okraji mésta.
PLOCHY ZELENE
ZZ — ZELEN - ZAHRADY A SADY
Z.140 Y4 Velka Bite$ ne 0 Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi.
Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi.
Z.141 77 Velka Bites ne 0 Respektovat lokalni biokoridor kolem vodniho toku.
Respektovat manipulaéni pruh kolem vodniho toku.
2.142 77 Velka Bites ne 0 Zastavba do max. 1 nadzemniho podlaZi.
2.214 zZ Velka Bite$ ne 0 Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi.
2.215 zZ Velka Bites ne 0 Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi.
2.216 ZZ Velka Bite$ ne 0 Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi.
Z2.144 zz Bfezka u V. B. ne 0 Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi.
Z2.145 zz Bfezka u V. B. ne 0 Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi.
Z.146 YA Bfezka u V. B. ne 0 Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi.
Z2.147 Y4 Holubi Zhot ne 0 Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi.
Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi.
Respektovat podminky ochrany v ochranném pasmu
7 148 77 quubl Zhot ne 0 prodvglftovodu a rOpOVOIdl:I. . o
(Jachymov) Vyuziti plochy je podminéno projednanim a
odsouhlasenim vlastnikem ropovodu a
produktovodu.
PLOCHY ZELENE ) o
Z0O — ZELEN OCHRANNA A IZOLACNI
7 2054 70 Velka Bites ne 0 Ochranna a |zolacn|° zeleri s min. 90% zastoupenim
autochtonnich druhd.
7 2050 20 Velka Bited ne 0 Ochranna a |zolacn|° zelen s min. 90% zastoupenim
autochtonnich druhd.
ne 2 Ochranna a izola¢ni zelen s min. 90% zastoupenim
. autochtonnich druhd.
Z.150 z0 Kosikov Plocha souvisejici s plochou Z.182, ktera je navrzena
ve 2. etapé vystavby.
ne 1 Ochranna a izolaéni zelefi s min. 90% zastoupenim
. autochtonnich druh.
z:212 20 Kosikov Plocha souvisejici s plochou Z.181, ktera je navrzena
v 1. etapé vystavby.
ne 0 Ochranna a izolaéni zelefi s min. 90% zastoupenim
P.8 Z0 Kosikov autochtonnich druhg.
UmozZznit dopravni napojeni plochy pfestavby P.7.
. - " - o -
P9 20 Kosikov ne 0 Ochranna a |zolacn|° zelen s min. 90% zastoupenim
autochtonnich druht.
PLOCHY SMISENE OBYTNE ]
SM — SMISENE OBYTNE MESTSKE
Vyska zastavby musi respektovat stavajici vySku
o zastavby v navazujicim uzemi.
z.151 SM | Velka Bites ne 0 Respektovat, pfipadné prelozit vedeni VN
a trafostanici.
Vyska zastavby musi respektovat stavajici vysku
Z2.152 SM | Velka Bite$ ne 0 zastavby v navazujicim uzemi.

Respektovat manipulaéni pruh od vodniho toku.
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Ozn.

Katastralni

Plocha | funkéni . " Us |Etap Podminky vyuziti ploch
plochy uzemi
e Respektovat lokalni biokoridor kolem vodniho toku.
¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 60%.
PLOCHY SMISENE OBYTNE
SV — SMISENE OBYTNE VENKOVSKE
o VySka zastavby do max. 2 nadzemnich podlazi.
o Vystavba chranénych prostort dotéenych pfipadnou
hlukovou zatézi z budouciho provozu v navazujici
7 156 sV Kosikov ne 0 ploSe vyroby’a sklac'iovénl' rrlﬁig byt rfealizové'na
po provedeni takovych opatieni, ktera zamezi nebo
budou eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz
a vSechny zjisténé negativni vlivy.
¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 60%.
PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
DS — DOPRAVA SILNICNi
Z.117 DS | Velka Bite$ ne 0 |e Parkovisté.
Z.157 DS | Velka Bite$ ne o Parkovisté.
Z.158 DS | Velka Bite$ ne o Parkovisté.
« Uprava kfizovatky silnice 1/37 se silnici 11/602 (ulice
Z.159 DS | Velka Bite$ ne 0 Jihlavska).
o Vefejné prospésna stavba.
 Uprava kfizovatky silnice 1/37 se silnici 11/395 (Kpt.
Z.160 DS | Velka Bites ne 0 JaroSe - HybeSova).
o Verejné prospésna stavba.
Z.161 DS |Velka Bites ne e Parkovisté u COV.
Z.162 DS |Velka Bites ne e Parkovisté u COV.
o Parkovisté.
Z.163 DS | Velka Bites ne 0 | e Respektovat dopravni koridor pro rozsifeni mistni
komunikace.
7 164 DS | Velka Bites ne o |* Silrjic_:ev||/602 -vqbc,hvat Velké BiteSe.
o Vefejné prospésSna stavba.
o Silnice 11/602 - obchvat Velké BiteSe.
o Vefejné prospésna stavba.
¢ Respektovat podminky ochrany v ochranném pasmu
produktovodu a ropovodu.
Z.165 DS |Velka Bites ne 0 |e Respektovat podminky ochrany v bezpe&nostnim
pasmu vysokotlakého plynovodu nad 40 bar(.
o Vyuziti plochy je podminéno projednanim a
odsouhlasenim vlastnikem ropovodu, produktovodu
a vysokotlakého plynovodu.
C o o Parkovisté.
Z2.206 DS Velka Bite$ ne 0 « Respektovat vedeni VN.
o RozSifeni komunikace v Bezdékove.
o \efejné prospésna stavba.
o Respektovat podminky ochrany v ochranném pasmu
produktovodu a ropovodu.
Z.166 DS |BezdékovuV.B.| ne 0 |e Vyuziti plochy je podminéno projednanim

a odsouhlasenim vlastnikem ropovodu

a produktovodu.

Respektovat podminky ochrany v bezpe&nostnim
pasmu vysokotlakého plynovodu nad 40 barg.
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Ozn.
funkéni
plochy

Plocha

Katastralni
uzemi

us

Etap

Podminky vyuziti ploch

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

DX — DOPRAVA JINA - PARKOVACI PLOC

HY

Z.191 DX

Velka Bite$

ne

e Respektovat podminky ochrany v ochranném pasmu
produktovodu a ropovodu.

e Respektovat podminky ochrany v bezpecnostnim
pasmu vysokotlakého plynovodu nad 40 baru.

o Vyuziti plochy je podminéno projednanim a
odsouhlasenim vlastnikem (provozovatelem)
ropovodu, produktovodu a vysokotlakého plynovodu.

Z2.192 DX

Velka Bite$

ne

e Respektovat podminky ochrany v ochranném pasmu
produktovodu a ropovodu.

e Respektovat podminky ochrany v ochranném pasmu
skladovacich zafizeni.

o Respektovat podminky ochrany v bezpe¢nostnim
pasmu vysokotlakého plynovodu nad 40 bar(.

e Vyuziti plochy je podminéno projednanim a
odsouhlasenim vlastnikem (provozovatelem)
ropovodu, produktovodu a vysokotlakého plynovodu.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY :
STANICE POHONNYCH HMOT

DX.1 — DOPRAVA JINA — CERPACI

o Respektovat vedeni vysokého napéti, pfipadné Fesit
jejich prelozeni.

e Respektovat podminky ochrany v ochranném pasmu
produktovodu a ropovodu.

Z.168 | DX.1 |Velka Bites ne 0 |e Respektovat podminky ochrany v bezpecnostnim
pasmu vysokotlakého plynovodu nad 40 bar(.
o Vyuziti plochy je podminéno projednanim
a odsouhlasenim vlastnikem (provozovatelem)
ropovodu, produktovodu a vysokotlakého plynovodu.
PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
TW — VODNi HOSPODARSTVI
Z.169 TW | Velka Bites ne 0 |e Rozsifeni Cistirny odpadnich vod.
Z2.209 TW gfe%ka u Velke ne 0 |e Vefejné prospésna stavba.
iteSe
Z.210 TW | Holubi Zhof ne 0 |e Vefejné prospésna stavba.
Jestrabi u Velké o Vefejné prospésna stavba.
z.211 w BiteSe ne 0 o Respektovat, pfipadné fesit upravu vodniho toku.
PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
TE — ENERGETIKA
e Plocha pro rozsifeni skladovaciho zafizeni.
e Respektovat podminky ochrany v ochranném pasmu
7170 | TE |Velka Bites ne | o | Produkiovodu. . o
o Vyuziti plochy je podminéno projednanim a
odsouhlasenim vlastnikem produktovodu.
o Vefejné prospésSna stavba.
PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VL — VYROBA LEHKA
o Dopravni napojeni ze stavajici plochy vyroby a
skladovani.

Z171 VL | Velka Bite$ ne 0 |e Vyska zastavby vcetné reklamnich zafizeni do 15 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objekt().

o \/y3ka zastavby v€etné reklamnich zafizeni do 12 m

2172 VL | Velka Bite$ ne 0 od urovné upraveného terénu (kromé

technologickych objekt().
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Ozn.
funkéni
plochy

Katastralni
uzemi

Etap

Podminky vyuziti ploch

Respektovat, pfipadné pfelozit vedeni vysokého
napéti.

Minimalni podél zelené v plose 10 %.

Podél silnice Ill. tfidy bude vysazen pas vegetaéni
ochranné a izola¢ni zelené s min. 90% zastoupenim
autochtonnich druhd.

Vyuziti plochy nebude negativné ovliviiovat
nadlimitnimi hodnotami hluku chranéné prostory

v budoucich navazujicich plochach bydleni.

Podél silnice lll. tfidy bude v ramci plochy Z.172
vysazen pas ochranné a izola¢ni zelené s minimalné
90 % zastoupenim autochtonnich druha.

Z.173

VL

Velka Bite$

ne

VysSka zastavby v&etné reklamnich zafizeni do 12 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objektu).

Respektovat vedeni vysokého napéti.

Respektovat podminky ochrany v ochranném pasmu
produktovodu a ropovodu.

Vyuziti plochy je podminéno projednanim a
odsouhlasenim vlastnikem ropovodu a
produktovodu.

2174

VL

Velka Bite$

ne

VySka zastavby v€etné reklamnich zafizeni do 12 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objektl).

Respektovat podminky ochrany v ochranném pasmu
produktovodu a ropovodu.

Vyuziti plochy je podminéno projednanim a
odsouhlasenim vlastnikem ropovodu, produktovodu.

Z.175

VL

Velka Bite$

ne

VysSka zastavby v€etné reklamnich zafizeni do 15 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objektl).

Minimalni podél zelené v ploSe 10%.

Smérem do volné krajiny bude vysazen péas
ochranné a izolac¢ni zelené s min. 90% zastoupenim
autochtonnich druhd.

2.207

VL

Velka Bite$

ne

Dopravni napojeni ze stavajici plochy vyroby a
skladovani.

VySka zastavby vCetné reklamnich zafizeni do 12 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objekt().

2177

VL

Jestfabiu V. B.
(plocha navazuje
na Jindfichov)

ne

Vyska zastavby v€etné reklamnich zafizeni do 15 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objekt().

Respektovat vedeni VN a vysokotlaky plynovod
v&etné jejich ochrannych a bezpe&nostnich pasem.
VyuZiti plochy nebude negativné ovliviiovat
nadlimitnimi hodnotami hluku chrdnéné prostory

v budoucich navazujicich plochach bydleni a
plochach smiSenych obytnych.

Smérem k témto plocham bude vysazen dle
prostorovych moznosti pas ochranné a izolacni
zelené s min. 90% zastoupenim autochtonnich
druhd.

Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.
Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany, kromé oplocovani, dopravni a technické
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funkéni
plochy

Katastralni
uzemi

Etap

Podminky vyuziti ploch

infrastruktury, zadné nové stavby.
Stavby do 25 m od okraje lesa nesmi narusit
navazujici lesni porosty.

Z.178

VL

KoSikov

ne

Proluka mezi zastavbou.

VysSka zastavby v&etné reklamnich zafizeni do 15 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objektl).

Z.179

VL

KoSikov

ne

VysSka zastavby v&etné reklamnich zafizeni do 15 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objektu).

Smérem do volné krajiny bude vysazen pas
ochranné a izola¢ni zelené s min. 90% zastoupenim
autochtonnich druhd.

Minimalni podél zelené v ploSe 10 %.

Z.180

VL

KosSikov

ne

VysSka zastavby v€etné reklamnich zafizeni do 15 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objekt().

Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.
Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany, kromé oplocovani, dopravni a technické
infrastruktury, Zzadné nové stavby.

Stavby do 25 m od okraje lesa nesmi narusit
navazujici lesni porosty.

Z.181

VL

KoSikov

ne

VysSka zastavby vCetné reklamnich zafizeni do 12 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objektl).

1. etapa vystavby (vztazeno k plocham Z.182, 7.183,
Z2.184 a 7.185).

Resit prelozku vysokého napéti do kabelu.

Minimalni podél zelené v ploSe 10 %.

Vyuziti plochy nebude negativné ovliviiovat
nadlimitnimi hodnotami hluku chranéné prostory ve
stavajicich i budoucich navazujicich plochach bydleni
a plochach smidenych obytnych.

Smérem ke stavajicimu a navrhovanému obytnému
Uzemi bude v ramci plochy Z.212 vysazen pas
ochranné a izola¢ni zelené z domacich druhl dfevin.
Podél silnice llI. tfidy a podél stavajici komunikace
bude v ramci plochy Z.181 vysazen pas ochranné a
izolacni zelené z domacich druhu drevin.

2.182

VL

KoSikov

ne

Vyska zastavby v€etné reklamnich zafizeni do 12 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objekt().

2. etapa vystavby.

Zastavbu na této plose spole¢né s plochou izolaéni
zelené Z.150 Ize realizovat az po 75 % zastavéni
plochy Z.181 a Z.212 pro izolacni zeler.

Resit prelozku vysokého napéti do kabelu.

Vyuziti plochy nebude negativné ovliviiovat
nadlimitnimi hodnotami hluku chranéné prostory ve
stavajicich i budoucich navazujicich plochach
bydleni a plochach smisenych obytnych.

¢ Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.
¢ Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou

umistovany, kromé oplocovani, dopravni a technické
infrastruktury, zadné nové stavby.
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Plocha | funkéni
plochy

Katastralni
uzemi

US |Etap

Podminky vyuziti ploch

Stavby do 25 m od okraje lesa nesmi narusit
navazujici lesni porosty.

Smérem ke stavajicimu a navrhovanému smisenému
obytnému Uuzemi bude v ramci plochy Z.150 vysazen
pas ochranné a izolac¢ni zelené s min. 90%
zastoupenim autochtonnich druh.

Z.183 VL KoSikov

ne 2

VysSka zastavby v&etné reklamnich zafizeni do 15 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objektu).

2. etapa vystavby.

Zastavbu na této ploSe Ize realizovat az po 75 %
zastavéni plochy Z.181 a Z.212 pro izola¢ni zelen.
Podél silnice IlI. tfidy bude v ramci plochy Z.183
vysazen pas ochranné a izolacni zelené s min. 90%
zastoupenim autochtonnich druh.

Z.184 VL KoSikov

ne 2

VysSka zastavby v€etné reklamnich zafizeni do 15 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objektl).

Minimalni podél zelené v ploSe 10 %.

2. etapa vystavby.

Zastavbu na této ploSe Ize realizovat az po 75 %
zastavéni plochy Z.181 a Z.212 pro izola¢ni zelen.
Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.
Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany, kromé oplocovani, dopravni a technické
infrastruktury, zadné nové stavby.

Stavby do 25 m od okraje lesa nesmi narusit
navazujici lesni porosty.

Z.185 VL Kosikov

ne 2

VysSka zastavby v€etné reklamnich zafizeni do 15 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objekt().

e Minimalini podél zelené v plose 10 %.
e 2. etapa vystavby.

Zastavbu na této ploSe Ize realizovat aZz po 75 %
zastavéni plochy Z.181 a Z.212 pro izolac¢ni zelen.
Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.
Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany, kromé oplocovani, dopravni a technickeé
infrastruktury, zadné nové stavby.

Stavby do 25 m od okraje lesa nesmi narusit
navazujici lesni porosty.

Podél silnice lll. tfidy bude v ramci plochy Z.185
vysazen pas ochranné a izolaéni zelené s min. 90%
zastoupenim autochtonnich druh.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VD - VYROBA DROBNA A SLUZBY

Z.186 VD | Velka Bite$

ne 0

Vyska zastavby v€etné reklamnich zafizeni do 12 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objektu).

Smérem do volné krajiny bude v ploSe vysazena
ochrannd a izolacni zelefi s min. 90% zastoupenim
autochtonnich druhd.

Z.188 VD | Velka Bite$

ne 0

Vyska zastavby v€etné reklamnich zafizeni do 12 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objektl).
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plochy

Katastralni
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Etap

Podminky vyuziti ploch

Respektovat podminky ochrany v ochranném pasmu
produktovodu a ropovodu.

Respektovat podminky ochrany v bezpecnostnim
pasmu vysokotlakého plynovodu nad 40 baru.
Vyuziti plochy je podminéno projednanim a
odsouhlasenim vlastnikem (provozovatelem)
ropovodu, produktovodu a vysokotlakého plynovodu.
Vyuziti plochy nebude negativné ovliviiovat
nadlimitnimi hodnotami hluku chranéné prostory

ve stavajicich i budoucich navazujicich plochach
bydleni.

Z.189

VD

Velka Bite$

ne

Vyska zastavby v&etné reklamnich zafizeni do 12 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objekt().

Respektovat podminky ochrany v ochranném pasmu
produktovodu a ropovodu.

Respektovat podminky ochrany v bezpecnostnim
pasmu vysokotlakého plynovodu nad 40 bar(.
Vyuziti plochy je podminéno projednanim a
odsouhlasenim vlastnikem (provozovatelem)
ropovodu, produktovodu a vysokotlakého plynovodu.
Vyuziti plochy nebude negativné ovliviiovat
nadlimitnimi hodnotami hluku chranéné prostory

ve stavajicich i budoucich navazujicich plochach
bydleni.

Z2.194

VD

Brezka u V. B.

ne

VySka zastavby vCetné reklamnich zafizeni do 12 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objekt().

Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.
Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani, dopravni a technické
infrastruktury, Zadné nové stavby.

Stavby do 25 m od okraje lesa nesmi narusit
navazujici lesni porosty.

Z.195

VD

KoSikov

ne

VysSka zastavby vCetné reklamnich zafizeni do 12 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objekt().

VyuZiti plochy nebude negativné ovlivriovat
nadlimitnimi hodnotami hluku chranéné prostory ve
stavajicich navazujicich plochach bydleni
Respektovat podminky ochrany v ochranném pasmu
anodového uzemnéni produktovodu.

Vyuziti plochy je podminéno projednanim a
odsouhlasenim vlastnikem produktovodu.

P.7

VD

Kosikov

ne

Vyska zastavby v€etné reklamnich zafizeni do 12 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objekt().

Vyuziti plochy nebude negativné ovliviiovat
nadlimitnimi hodnotami hluku chranéné prostory

ve stavajicich i budoucich navazujicich plochach
bydleni a plochach smisenych obytnych.

Minimalni podil zelené v plose 10%.

Smérem do volné krajiny bude vysazen péas
ochranné a izolacni zelené s min. 90% zastoupenim
autochtonnich druhd.

Smérem ke stavajicimu a navrhovanému obytnému
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Etap

Podminky vyuziti ploch

uzemi bude v ramci ploch P.8 a P.9 vysazena
ochranna a izolacni zelen z domacich druhl dfevin.
Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.
Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani, dopravni a technické
infrastruktury, zadné nové stavby.

o Rekonstrukce stavajicich objektl je pfipustna.
e Stavby do 25 m od okraje lesa nesmi narusit

navazujici lesni porosty.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

VZ.1,VZ.2 - VYROBA ZEMEDELSKA A LESNICKA

2.197 VZ.2 | Holubi Zhof ne 0

VysSka zastavby v€etné reklamnich zafizeni do 15 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objekt().

Smérem do volné krajiny a smérem k plocham

s chranénymi prostory bude vysazen pas ochranné a
izolacni zelené s min. 90% zastoupenim
autochtonnich druhu.

Vyuziti plochy nebude negativné ovliviiovat
nadlimitnimi hodnotami hluku chranéné prostory

ve stavajicich i budoucich navazujicich plochach
bydleni a plochach smiSenych obytnych.

Z.199 VZ.1 |KoSikov ne 0

VysSka zastavby vCetné reklamnich zafizeni do 12 m
od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objekt().

Je nutné respektovat vzdalenost 50 m od okraje lesa.
Ve vzdalenosti 25 m od okraje lesa nebudou
umistovany, kromé oplocovani, dopravni a technické
infrastruktury, Zzadné nové stavby.

Stavby do 25 m od okraje lesa nesmi narusit
navazujici lesni porosty.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VX — VYROBA JINA - ZAHRADNICTVi

Z.200 VX | Velka Bites ne 0

Respektovat vedeni vysokého napéti v ploSe.

3. 4. KONCEPCE SYSTEMU SIDELNi ZELENE

(25) Uzemni plan stanovuje podminky pro rozvoj a ochranu sidelni zelené:
a) respektovat hodnotné plochy zelené, hodnotné solitéry a stromoradi v zastavéném Gzemi;
b) v ramci navrhovani a Uprav ploch vefejnych prostranstvi maximalné umistovat zelen;
c) pfi upravach ploch zelené a ozelenéni novych ploch pouzZit vhodnou skladbu dfevin a

maximalné vyuzivat domaci druhy dfevin.

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI,
VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENI

PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi.

4.1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

(26) Silni¢ni doprava

a) Vramci zastavitelnych ploch Z.164 a Z.165 pro dopravu silni¢ni a v ramci koridoru dopravni
infrastruktury z nadfazené dokumentace CNZ.1.DK32 bude realizovana prelozka silnice

[1/602 (jihovychodni obchvat Velké BiteSe).
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(27)

(28)

(29)

(30)

b) Bude respektovana Uzemni rezerva (koridor) dopravni infrastruktury silniéni pro preloZzku
silnice I/37 (jihozapadni obchvat Velké Bitese).

¢) Vramci vymezenych koridorll dopravni infrastruktury budou homogenizovany ¢asti silnic
II. tFid.

d) Stavbou v koridoru se rozumi cely soubor vzajemné souvisejicich staveb véetné staveb
vedlejSich, které mohou zasahovat i mimo koridor dopravni infrastruktury.

e) Vramci koridoru CNU.2 bude rozsSifena komunikace vychodné od mésta vCetné mozné
budouci nové kfizovatky se silnici 11/602.

f) 'V rédmci koridoru CNU.3 bude realizovana nova kfizovatky na silnici 11/395 u KoSikova.

g) V ramci zastavitelnych ploch Z.159 a Z.160 budou realizovany Upravy kfizovatek stavajicich
silnic.

h) Upravy silnic v Fe§eném Uzemi je mozné realizovat i v ramci jednotlivych ploch s rozdilnym
zplUsobem vyuZiti v souladu se stanovenymi podminkami jejich vyuZiti.

i) PFi zmé&nach v uzemi je nutné respektovat silniéni sit.

i) Trasy nové technické infrastruktury v nasledné dokumentaci budou navrzeny tak, aby bylo
minimalizovano doteni ploch dopravni infrastruktury — silniéni.

k) Pfi dopravnim feSeni v podrobnéjSi dokumentaci upfednostfiovat sjednoceny dopravni
systém napojeni na silnice.

I) Pocty sjezdd budou minimalizovany.

Ostatni komunikace

a) Budou realizovany nové mistni komunikace v ramci vymezenych zastavitelnych ploch
pro dopravu (DS) nebo vefejna prostranstvi vSeobecna (PU).

b) DalSi mistni komunikace pro obsluhu Uzemi je mozné realizovat v zastavéném Uzemi,
zastavitelnych plochach a plochach prestaveb podle stanovenych podminek jejich vyuziti.

c) Prostupnost krajiny a zakladni dopravni obsluha nezastavéného uUzemi bude zajisténa
ze stavajicich &i pfipadnych nové vybudovanych cest.

d) Cestni sit v krajiné je mozné realizovat v jednotlivych plochach s rozdilnym zplsobem
vyuziti v souladu s podminkami jejich vyuZiti.

Ostatni dopravni plochy

a) Odstavna stani a parkovisté budou realizovany predevS§im vramci ploch dopravni
infrastruktury a ploch vefejnych prostranstvi.

b) Dalsi parkovisté budou realizovany v ramci jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti
v souladu s podminkami jejich vyuziti (ploch bydleni, ob¢anského vybaveni, vyroby apod.)

c) Stavajici autobusové zastavky v feSeném Uzemi budou respektovany.

Zelezniéni doprava
a) Bude respektovana uzemni rezerva (koridor) R2 pro dopravu drazni - mozné budouci
umisténi stavby vysokorychlostni trati.

Navrhované koridory dopravni infrastruktury a stanoveni podminek vyuziti v _dopravnich

koridorech

a) Uzemni plan vymezuje koridory dopravni infrastruktury a stanovuje podminky vyuZiti
koridord dopravni infrastruktury.

C!SIO Nazev koridoru Sife koridoru Podminiky Vylfz't' LCIEEIC
koridoru poznamka

KORIDORY NAD PLOCHAMI S RZV Z NADRAZENE DOKUMENTACE

CNZ.1.DK32 | Koridor pro silnici 11/602 - |e 150 m. e Stavbou v koridoru se rozumi
obchvat Velké Bitese e Dle grafické cely soubor vzajemné
Casti. souvisejicich staveb véetné

zasahovat i mimo koridor
dopravni infrastruktury.

o Resit kfizeni s technickou
infrastrukturou nadmistniho

staveb vedlejSich, které mohou

Uzemni pléan Velkéa Bite$ — vyrok — navrh pro VP Stranka - 27 -



vyznamu.

Respektovat podminky
ochrany v ochranném pasmu
produktovodu a ropovodu a
respektovat podminky ochrany
v ochranném pasmu
skladovacich zafizeni.
Respektovat podminky
ochrany v bezpe&nostnim
pasmu vysokotlakého
plynovodu nad 40 barg.
Vyuziti plochy je podminéno
projednanim a odsouhlasenim
vlastnikem (provozovatelem)
ropovodu, produktovodu a
vysokotlakého plynovodu.
Stavba v koridoru je vefejné
prospésnou stavbou VD.1.

CNZ.2.DK32

Koridor pro homogenizaci
silnice 11/602.

¢80 m.
¢ Dle grafické
casti.

Stavbou v koridoru se rozumi
cely soubor vzajemné
souvisejicich staveb v&etné
staveb vedlejSich, které mohou
zasahovat i mimo koridor
dopravni infrastruktury.

Stavba v koridoru je vefejné
prospésnou stavbou VD.2.

CNZ.3.DK32

Koridor pro homogenizaci
silnice 11/602.

¢ 80 m v krajiné.

o V zastavéném
uzemiau
zastavitelnych
ploch koridor
zuzen dle
grafické Casti.

Stavbou v koridoru se rozumi
cely soubor vzajemné
souvisejicich staveb vetné
staveb vedlejSich, které mohou
zasahovat i mimo koridor
dopravni infrastruktury.
Respektovat podminky
ochrany v ochranném pasmu
produktovodu a ropovodu.
Respektovat podminky
ochrany v bezpe&nostnim
pasmu vysokotlakého
plynovodu nad 40 bara.
Vyuziti plochy je podminéno
projednanim a odsouhlasenim
vlastnikem (provozovatelem)
ropovodu, produktovodu a
vysokotlakého plynovodu.
Stavba v koridoru je vefejné
prospésnou stavbou VD.3.

CNZ.DK22

Koridor pro homogenizaci
silnice 11/379.

¢ 80 m v krajiné.

¢ V/ zastavéném
uzemiau
zastavitelnych
ploch koridor
zUzen dle
grafické Casti.

Stavbou v koridoru se rozumi
cely soubor vzajemné
souvisejicich staveb véetné
staveb vedlejSich, které mohou
zasahovat i mimo koridor
dopravni infrastruktury.

Stavba v koridoru je vefejné
prospésnou stavbou VD4.

CNZ.DK26

Koridor pro homogenizaci
silnice 11/399.

¢ 80 m v krajiné.

¢V zastavéném
uzemiau
zastavitelnych
ploch koridor

Stavbou v koridoru se rozumi
cely soubor vzajemné
souvisejicich staveb véetné
staveb vedlejSich, které mohou
zasahovat i mimo koridor
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zuzen dle
grafické ¢asti.

dopravni infrastruktury.

e Stavba v koridoru je vefejné

prospésnou stavbou VD5.

KORIDORY NAD PLOCHAMI S RZV VYMEZENE UZEMNIM PLANEM

CNU.1

Koridor pro homogenizaci
stavajici silnice 11/602
(ulice Ruzova).

¢ Dle grafické
Casti.

e Stavba v koridoru je vefejné

prospésnou stavbou VD6.

CNU.2

Koridor pro mistni
komunikaci a Upravu
kfizovatky u silnice 11/602.

¢ Dle grafické o

Casti.

Stavbou v koridoru se rozumi
cely soubor vzajemné
souvisejicich staveb v&etné
staveb vedlejSich, které mohou
zasahovat i mimo koridor
dopravni infrastruktury.

Stavba v koridoru je vefejné
prospésnou stavbou VD9.

CNU.3

Koridor pro Upravu
kfizovatky na silnici 11/395
u KoSikova.

¢ Dle grafické o

casti.

Stavbou v koridoru se rozumi
cely soubor vzajemné
souvisejicich staveb v&etné
staveb vedlejSich, které mohou
zasahovat i mimo koridor
dopravni infrastruktury.

Stavba v koridoru je vefejné
prospésnou stavbou VD10.
Resit kFizeni s vedenim
vysokého napéti.

b) Koridory jsou vymezeny k ochrané

infrastru

¢) Pusobnost koridorli dopravni infrastruktury konéi realizaci stavby.

ktury.

uzemi pro realizaci

stavby vefejné dopravni

d) Uzemni plan stanovuje podminky pro v&echny &asti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti,
zasahujicich do vymezenych koridord dopravni infrastruktury, a to:

dl. Pfipustné
Je vyuziti, které neztizi nebo neznemozni vystavbu dopravni stavby vCetné zafizeni
a doprovodnych staveb nezbytnych k provedeni stavby a zajiténi fadného uzivani
stavby (zafizeni stavenisté, pfipojky inZenyrskych siti, pfijezdové komunikace a
napojeni na komunikace niZz8iho fadu, doprovodné zafizeni technické infrastruktury,
doprovodné dopravni stavby aj.), pro které byl koridor vymezen.
d2. Podminéné pfipustné

Je vyuziti podle podminek vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, které koridor
dopravni infrastruktury pfekryva, za podminky, ze neztizi realizaci dopravni stavby a
jejiho zafizeni, pro kterou byl koridor vymezen.
d3. Nepfipustné
Je jakékoliv vyuziti, které znemozni nebo ztiZi realizaci dopravni stavby a jejiho
zafizeni, pro kterou byl koridor vymezen.

4. 2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

(31) Zasobovan

i pitnou vodou

a) Stavajici koncepce zasobovani mésta Velka Bite$ a mistnich ¢asti Bezdékov, Bfezka, Holubi
Zhoft, Jachymov, KoSikov a Ludvikov bude respektovano.

b) Mistni ¢ast Jestfabi a Jindfichov bude napojena na vodovodni sit Velka Bites.

c) Uzemni plan vymezuije koridor pro vodovodni fad do Jestfabi a Jindfichova.

d) Jiné feSeni pfivodniho vodovodniho Ffadu do Jestfabi a Jindfichova je pfipustné v ramci
pfipustnosti vefejné technické infrastruktury ve vSech plochach RZV.

e) V mistni ¢asti Jestfabi a Jindfichov budou vybudovany nové vodovodni fady.

f) Obyvatelé mistni ¢asti Panov budou zasobovany pitnou vodou z vlastnich zdroju.

g) Pro novou vystavbu ve Velké BiteSi a mistnich ¢astech budou dobudovany nové vodovodni

fady.
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(32)

h)
i)
)

k)

Vodovodni fady a ostatni zafizeni na vodovodni siti v feSeném uzemi budou respektovany.
Nové vodovodni fady budou umistovany zejména na vefejnych prostranstvich
a na jednotlivych zastavitelnych plochach.

Technicka infrastruktura (vodovodni fady a dal$i zafizeni na vodovodni siti véetné novych
studni ¢i vrt) je pfipustna ve vSech plochach s rozdilnym zplUsobem vyuziti v zastavéném
uzemi.

V nezastavéném Uzemi je pak pfipustna vefejna technicka infrastruktura a pfipojky.

Odkanalizovani a ¢iSténi odpadnich vod

a)
b)
<)
d)

e)
f)
9)
h)
i)
)
k)

D)

Stavajici koncepce odkanalizovani mésta bude respektovana, tj. systémem prevazné
jednotné kanalizace zausténé do stavajici €istirny odpadnich vod ve Velké Bitesi.

RozSifeni Cistirny odpadnich vod je mozné realizovat v ramci stavajici a navazujici
zastavitelné plochy technické infrastruktury.

V mistni &asti KoSikov bude vybudovana splaskova kanalizace s vytlakem na dCistirnu
odpadnich vod Velka Bite$ (pfes pramyslovou zénu u KoSikova).

Do doby realizace splaskové kanalizace a vytlatného fadu budou odpadni vody z KoSikova
likvidovany v souladu s platnou legislativou napf. vjimkadch na vyvéazZeni, domovnich
Cistirnach oapdnich vod.

Odkanalizovani, Bfezky, Bezdé&kova a Jachymova bude feSeno oddilnou kanalizaci
s napojenim splaskd na planovanou cistirnu odpadnich vod v Bfezce.

Cistirna odpadnich vod v Bfezce bude realizovana v ramci zastavitelné plochy Z.209 (TW -
vodni hospodafrstvi)

Odkanalizovani Holubi Zhofe bude feSeno oddilnou kanalizaci s napojenim splaskd na
planovanou distirnu odpadnich vod v této mistni ¢asti.

Cistirna odpadnich vod v Holubi Zhofi bude realizovana v rdmci zastavitelné plochy Z.210
(TW - vodni hospodarstvi).

Odkanalizovani Jestfabi a Jindfichova bude feSeno oddilnou kanalizaci s napojenim splasku
na planovanou Gistirnu odpadnich vod v Jestrabi.

Cistirna odpadnich vod Jestfabi bude realizovana v ramci zastavitelné plochy Z.211 (TW -
vodni hospodafstvi).

Odkanalizovani Ludvikova a Panova bude feSeno individualni likvidaci odpadnich vod
v souladu s platnou legislativou (domovni COV, jimky na vyvazeni).

Pokud nebude zajisténa vystavba Cdistiren odpadnich vod pro odkanalizovani vyse
uvedenych mistnich €asti (kromé& KoSikova), bude odkanalizovani téchto mistnich Casti
vzhledem k nizkému poctu obyvatel feSeno individualni likvidaci odpadnich vod v souladu
s platnou legislativou (domovni COV, jimky na vyvazeni).

m) Stavajici useky jednotné kanalizace v mistnich ¢astech budou dle technického stavu vyuzity

n)

0)

p)

a)

)

s)
t)

u)

pro odvedeni destovych vod.

Stavajici useky kanalizace ve Velké BiteSi budou postupné rekonstruovany.

V zastavitelnych plochach budou dobudovany nové kanaliza¢ni fady predevSim systémem
oddilné kanalizace.

V plochach, které nebude mozné z technickych divodu napojit na kanalizacni systém mésta
je mozna individualni likvidace odpadnich vod v souladu s platnou legislativou (jimky
na vyvazeni, domovni COV, aj.)

Technicka infrastruktura (kanaliza¢ni fady a dalSi zafizeni na kanaliza¢ni siti, napf. Cerpaci
stanice splasku, kanaliza¢ni Sachty apod.) je pfipustna ve vSech plochach s rozdilnym
zplsobem vyuziti v zastavéném Gzemi. V nezastavéném Uzemi je pak pfipustna vefejna
technicka infrastruktura a pfipojky.

Kanalizaéni fady a dalSi zafizeni na kanalizani siti je tfeba v nasledné dokumentaci
navrhnout tak, aby bylo minimalizovano dot€eni ploch dopravni infrastruktury — silnicni.
Odvadeéni deStovych vod musi byt feSeno tak, aby nedochazelo ke zhorSovani vodnich
pomérud v povodi.

Odvadeéni srazkovych vod ze zastavénych nebo zpevnénych ploch bude v souladu s platnou
legislativou feSeno prednostné vsakovanim, neni — li mozné vsakovani pak zadrzovanim a
regulovanym odtokem, neni-li mozné zadrzovani a regulovany odtok pak regulovanym
vypousténim do deStové kanalizace.

Pomér vymeéry €asti pozemku schopné vsakovani destovych vod k celkové vyméfe pozemku
bude u zastavby samostatné stojicich rodinnych domud nejméné 0,4, v pfipadé fadového
rodinného domu a bytového domu 0,3.
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(33)

(34)

(39)

(36)

(37

(38)

Zasobovani elektrickou energii

a) Uzemni plan stanovuje respektovat stavajici systém zasobovani elektrickou energii v8ech
mistnich casti.

b) Zajisténi elektrické energie pro zastavitelné plochy bude FeSeno pfi realizaci jednotlivych
zamérd.

¢) V ramci rekonstrukce vysokého napéti bude uvnitf mésta preferovana kabelizace VN vcéetné
vymény stavajicich trafostanic za nové kioskové.

d) Navrhované zaméry budou pokryty pfedevSim ze stavajicich trafostanic, pfipadné pak
z novych trafostanic realizovanych pfi vystavbé jednotlivych zaméru.

e) Pfipadna nova nadzemni i podzemni vedeni elektrické energie, jejich pfelozky, umisténi
novych trafostanic a rekonstrukce stavajicich na vyssi kapacitu jsou pfipustné v jednotlivych
plochach s rozdilnym zplsobem dle stanovenych podminek jejich vyuziti.

f) Zdvojené vedeni ZVN 400 kV R Mirovka - R Velkd Bite$§ - hranice Jihomoravského kraje
bude realizovano v rdmci vymezeného koridoru technické infrastruktury CNZ.E02.

g) Stavajici energeticka zafizeni v feSeném Uzemi (rozvodna, vedeni ZVN, vedeni VVN, vedeni
VN, trafostanice a dalSi zafizeni) budou respektovana.

Zasobovani plynem

a) Uzemni plan stanovuje respektovat stavajici systém zasobovani plynem mésta a jeho mistni
¢asti Kosikova.

b) Pro novou vystavbu budou dobudovany STL plynovodni fady.

¢) Nové plynovodni fady budou umistovany zejména na vefejnych prostranstvich a na
jednotlivych zastavitelnych plochéach.

d) Je tfeba respektovat stavajici plynarenska zafizeni vfeSeném uUzemi - vysokotlaké
plynovody nad 40 bar(, vysokotlaké plynovody do 40 bar(, regulaéni stanice plynu, STL
plynovodni fady a dalSi plynarenska zafizeni.

e) Technicka infrastruktura (plynovodni fady a dalSi zafizeni na plynovodni siti) je pfipustna
ve vSech plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti v zastavéném Uzemi, v nezastavéném
Uzemi je pak pfipustna vefejna technicka infrastruktura a pfipojky.

Dalkovody
a) Budou zachovany a respektovany trasy produktovodu véetné systému katodové ochrany

a trasy ropovodu vc€etné ochranného pasma 300 m na kazdou stranu od potrubi (celkem
600 m) a dodrzeny podminky dle platné legislativy.

b) Budou zachovana a respektovana skladovaci zafizeni v€etné ochranného pasma 150 m
a dodrzeny podminky dle platné legislativy.

Spoje

a) Stavajici telekomunikacni kabely a ostatni telekomunika&ni zafizeni v feSeném Uzemi budou
maximalné respektovana.

b) Trasy telekomunikaénich kabelu je tfeba navrhnout v nasledné dokumentaci tak, aby bylo
minimalizovano dot&eni ploch dopravni infrastruktury — silniéni.

Koncepce nakladani s odpady

a) Likvidace komunalnich odpadd v feSeném Uzemi bude feSena v souladu s programem
odpadového hospodarstvi obce, tj. svozem a ukladanim na skladku mimo feSené uzemi
obce.

b) Pevny domovni odpad bude pfetfidén a ukladan do nadob a svozovou firmou svazen a
ukladan na fizenou skladku mimo feSené uzemi.

Navrhované koridory technicke infrastruktury a stanoveni podminek vyuZiti v téchto koridorech
a) Uzemni plan vymezuje tyto koridory technické infrastruktury a stanovuje podminky vyuZiti
koridoru technické infrastruktury.
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C!SIO Nazev koridoru Site koridoru AL Vylfz't' S
koridoru poznamka

KORIDORY NAD PLOCHAMI S RZV Z NADRAZENE DOKUMENTACE

CNZ.EO2 | Koridor pro zdvojené e 300 m. e Stavba v koridoru je verejné
vedeni ZVN 400 kV R e V g&asti zUzen prospésnou stavbou VT.2.
Mirovka - R Velka Bites - na cca 200 m
hranice Jihomoravského dle grafické
kraje. gasti

KORIDORY NAD PLOCHAMI S RZV VYMEZENE UZEMNIiM PLANEM

CNU.4 | Koridor pro vodovodni e Dle grafické o Musi byt respektovano

fad do Jestfabi a Casti. ochranné pasmo produktovodu

Jindfichova a dodrzeny podminky pro
umisténi staveb podle platnych
predpis(.

e V misté k¥iZzeni
s produktovodem, ropovodem
a plynovody musi byt
respektovana ochranna
a bezpecnostni pasma a
dodrzeny podminky kfizeni
podle platnych predpisu.

e Stavba v koridoru je vefejné
prospésnou stavbou VT.1.

b) Koridory jsou vymezeny k ochrané Uzemi pro realizaci stavby technické infrastruktury.
¢) Pusobnost koridoru technické infrastruktury kongi realizaci stavby.
d) Uzemni plan stanovuje podminky pro v8echny &asti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti,
zasahujicich do vymezeného koridoru technické infrastruktury, a to:
dl. Pfipustné
o Je vyuziti, které neztizi nebo neznemozni vystavbu stavby technické infrastruktury,
pro niZ byl koridor vymezen.
d2. Podminéné pripustné
e Je vyuziti podle podminek vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, které koridor
technické infrastruktury prekryva, za podminky, ze neztizi realizaci stavby technické
infrastruktury, pro kterou byl koridor vymezen.
d3. Nepfipustné
e Je jakékoliv vyuziti, které znemozni nebo ztizi realizaci stavby technické
infrastruktury, pro kterou byl koridor vymezen.

4. 3. OBCANSKE VYBAVENI

(39)
(40)

(41)
(42)

Plochy stavajicich zafizeni obfanského vybaveni budou respektovany.

Rozvoj ob¢anského vybaveni mésta a jeho mistnich ¢asti bude realizovan pfedevsim v nové
vymezenych plochach zmén pro vefejnou a komeréni vybavenost a v ramci ploch pro sport.
Bude realizovano rozSifeni hrbitova.

Rozvoj ob&anského vybaveni je mozné realizovat i v jinych plochach s rozdilnym zpusobem
vyuziti v souladu s podminkami jejich vyuziti.

4. 4. VEREJNA PROSTRANSTVi

(43)

Uzemni plan vymezuje stavajici i zastavitelné plochy vefejnych prostranstvi:
a) PU - vefejna prostranstvi vSeobecna.
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b) Plochy stavajicich vefejnych prostranstvi budou respektovany.

¢) U novych zastavitelnych ploch pro bydleni a vefejnou vybavenost bude realizovan rozvoj
verejnych prostranstvi pfedevsim formou ploch zelené sidelni ostatni (ZS).

d) Dalsi rozvoj vefejnych prostranstvi bude feSen v ramci jednotlivych ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti dle stanovenych podminek jejich vyuziti.

. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENIi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH
VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY,
PROTIEROZNIiCH OPATRENI, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE.

5. 1. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

(44) Uzemni plan vymezuje nasleduijici plochy zmén v krajiné:

Plocha Katastralni Popis Uprav, podminky vyuziti ploch.
uzemi

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE
WT - VODNi A VODNICH TOKU

e x Vodni nadrz.
K.1 Velka Bite$ ¢ Respektovat lokalni biocentrum.
K.2 Bezdékov | |\ 4ni nadrs.

u Velké BiteSe

K 4 Brezka e Vodni nadrz Chobot.
' u Velké BiteSe |e Respektovat lokalni biokoridor podél vodniho toku.
K.3 Holubi ZhoF Vodni nadrz.

e Respektovat vedeni VN, pfipadné fesit jeho pfeloZeni.

(45) Uzemni pléan navrhuje tato opatfeni k ochrané a tvorbé krajiny:

a) Nepfipoustét zasahy narusujici pfirodni prihledy a dominanty v krajiné.

b) V urbanizovaném Gzemi i ve volné krajiné nevytvaret nové dominanty krajiny.

c) Respektovat a doplfiovat zelef podél komunikaci a aleje podél cest.

d) Dle prostorovych moznosti realizovat vysadbu ochranné a izolaéni zelené kolem ploch
vyroby a skladovani.

e) Chranit rozptylenou zeled podél vodnich tokd a vodnich ploch v krajiné a doplfiovat ji
vhodnymi bfehovymi porosty.

f) ZvySovat podil lesnich ploch v jednotlivych plochach RZV dle stanovenych podminek jejich
vyuziti.

g) ZvySovat podil vodnich ploch v jednotlivych plochach RZV dle stanovenych podminek jejich
vyuziti.

h) ZvySovat podil trvalych travnich porostl, zejména na svazitych plochach ohrozenych erozi,
podél vodotedi.

i) Chranit rozptylenou zeleri a zelefi rostouci mimo les.

J) ZvySovat podil ovocnych dfevin tam, kde je mozné jejich oSetfovani v zahradach a
zahumencich tvoricich pfechod do krajiny.
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(46)

k) PFi obnové lesnich porostd dbat na pfirozenou skladbu lesl, nevysazovat monokultury
jehliénand.

I) Ve volné krajiné neumistovat s vyjimkou staveb vefejné technické infrastruktury vertikalni
stavby vys8i nez 10 m od urovné upraveného terénu.

m) Mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy nebudou umistovany stavby s charakterem
obytnych a rekreacnich budov.

n) Ve volné krajiné nepfipustit vystavbu vétrnych a fotovoltaickych elektraren.

Prostupnost krajiny:

a) Stavajici cestni sit bude respektovana.

b) Je nepfipustné naruSeni vymezené prostupnosti krajiny napf. oplocovanim.

¢) Rozsifovani cestni sité v krajiné je mozné pfi respektovani hodnot Gzemi, zejména
pozadavkl ochrany pfirody a krajiny dle stanovenych podminek vyuZiti jednotlivych ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuziti.

5. 2. UZEMNIi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY (USES)

(47) Uzemni plan vymezuje v fe$eném Gzemi prvky regionalniho a lokalniho USES.
(48) Podminky pro vyuZiti ploch USES: )

a) Hlavni je vyuziti slouzici k udrzeni ¢i zvySeni funkénosti USES.

b) Podminéné pripustné je takové vyuziti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu
plochy s rozdilnym zpusobem vyuZiti jako hlavni, pfipustné ¢i podminéné pfipustné, pokud
nenarusi pfirozené podminky stanovisté a nesnizi miru funkénosti USES.

c) Nepripustné je jakékoliv vyuziti, podstatné omezujici funkénost USES, zejména pak
stavebni ¢innost jiného nez podminéné pripustného typu a takové ¢innosti a zpUsoby vyuziti,
jez by vedly kzavaznéjSimu naruSeni ekologicko-stabilizacéni funkce ¢&i pfirozenych
stanovistnich podminek (zintenzivnéni hospodareni, ukladani odpadkl a navazek, zasahy
do pfirozeného vodniho rezimu aj.)

(49) Prehled navrzenych biocenter
oznaceni . e -y .
biocentra biogeograficky vyznam a funkéni typ funkénost
RBC.244 regionalni biocentrum funkéni
Cervena
RBC.250 regionalni biocentrum funkéni
Jindfichovska
obora
Biocentrum v lokalnich parametrech funkéni
LBC.1 . NP : .
U Jedl vloZené do trasy regionalniho biokoridoru
edle RBK 1458
Biocentrum v lokalnich parametrech funkéni
LBC.2 . N : .
Na Chvoinici vloZené do trasy regionalniho biokoridoru
a Lhvojnici RBK 1458
Biocentrum v lokalnich parametrech funkéni
LBC.3 . . N . .
Lisi vloZené do trasy regionalniho biokoridoru
ISiny RBK 1458
Biocentrum v lokalnich parametrech funkéni
LBC.4 . NN : .
Ludvikovsky K vloZzené do trasy regionalniho biokoridoru
udvikovsky poto RBK 1458
Biocentrum v lokalnich parametrech funkéni
LBC.5 . NN : .
V Cerném | | vloZené do trasy regionalniho biokoridoru
erném lese RBK 1458
LBC.6 Biocentrum v lokalnich parametrech funkéni
V Cerném lese I vloZzené do trasy regionalniho biokoridoru
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oznaceni

biocentra biogeograficky vyznam a funkéni typ funkénost
RBK 1458
Biocentrum v lokalnich parametrech funkéni
LBC.7 . N : .
p Bilé vod vlozené do trasy regionalniho biokoridoru
ramen Bilé vody RBK 1458
LBC.8 Biocentrum v lokalnich parametrech funkéni
Pod Bitedskou vloZené do trasy regionalniho biokoridoru
horou RBK 1456
Biocentrum v lokalnich parametrech funkéni
LBC.9 . Mt : .
VL vloZené do trasy regionalniho biokoridoru
omu RBK 1456
Biocentrum v lokalnich parametrech funkéni
LBC.10 . N : .
UL vloZené do trasy regionalniho biokoridoru
omu RBK 1456
Biocentrum v lokalnich parametrech funkéni
LBC.11 . Co : .
Pod H vloZené do trasy regionalniho biokoridoru
od Horou RBK 1456
Biocentrum v lokalnich parametrech funkéni
LBC.12 . N . .
Pod Reitok vlozené do trasy regionalniho biokoridoru
od Rejtokem RBK 1456
Biocentrum v lokalnich parametrech funkéni
LBC.13 . Co : .
Mezi Zlibk vloZzené do trasy regionalniho biokoridoru
ezl £lbky RBK 1456
LBC.14 Lokalni biocentrum funkéni
Pod Koupelnou
LBC.15 Lokalni biocentrum funkéni
Hadr
LBC.16 Lokalni biocentrum funkéni
U spravedInosti
LBC.17 Lokalni biocentrum funkéni
Pod Vodany
LBC.18 Lokalni biocentrum funkéni
Kle¢ansky rybnik
LBC.19 Lokalni biocentrum funkéni
Na Bilé vodé
LBC.20 Lokalni biocentrum funkéni
OlSovecdek
LBC.21 Lokalni biocentrum funkéni
Rajhradsky rybnik
LBC.22 Lokalni biocentrum funkéni
V Obofe
LBC.23 Lokalni biocentrum funkéni
U Starého dvora
LBC.24 Lokalni biocentrum funkéni
Korbel
LBC.25 Lokalni biocentrum funkéni
U Hadinky
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oznaceni

biocentra biogeograficky vyznam a funkéni typ funkénost

LBC.26 Lokalni biocentrum funkéni

Prchalky

LBC.27 Lokalni biocentrum funkéni

Na Drchalce

LBC.28 Lokalni biocentrum funkéni

Pod Konim vrchem

LBC.29 Lokalni biocentrum funkéni

Pod Zernati

LBC.30 Lokalni biocentrum funkéni

U Kamene
Prehled navrzenych biokoridort

bi?)zknoar(i:g::u biogeograficky vyznam a funkéni typ funkénost

RBK.1456 regionalni biokoridor funkéni
RBK.1458 Regionalni biokoridor funkéni
LBK.1 lokalni biokoridor funkéni
LBK.2 lokalni biokoridor funkéni
LBK.3 lokalni biokoridor funkéni
LBK.4 lokalni biokoridor funkéni
LBK.5 lokalni biokoridor funkéni
LBK.6 lokalni biokoridor funkéni
LBK.7 lokalni biokoridor funkéni
LBK.8 lokalni biokoridor funkéni
LBK.9 lokalni biokoridor funkéni
LBK.10 lokalni biokoridor funkéni
LBK.11 lokalni biokoridor funkéni
LBK.12 lokalni biokoridor funkéni
LBK.13 lokalni biokoridor funkéni
LBK.14 lokalni biokoridor funkéni
LBK.15 lokalni biokoridor ¢astecné nefunkéni
LBK.16 lokalni biokoridor funkéni
LBK.17 lokalni biokoridor funkéni
LBK.18 lokalni biokoridor funkéni
LBK.19 lokalni biokoridor funkéni
LBK.20 lokalni biokoridor funkéni
LBK.21 lokalni biokoridor funkéni
LBK.22 lokalni biokoridor funkéni
LBK.23 lokalni biokoridor funkéni
LBK.24 lokalni biokoridor funkéni
LBK.25 lokalni biokoridor funkéni
LBK.26 lokalni biokoridor funkéni
LBK.27 lokalni biokoridor funkéni
LBK.28 lokalni biokoridor funkéni
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bioozknoar(i:g::u biogeograficky vyznam a funkéni typ funkénost
LBK.29 lokalni biokoridor funkéni
LBK.30 lokalni biokoridor ¢asteéné nefunkéni
LBK.31 lokalni biokoridor funkéni
LBK.32 lokalni biokoridor funkéni
LBK.33 lokalni biokoridor funkéni
LBK.34 lokalni biokoridor funkéni
LBK.35 lokalni biokoridor ¢asteéné nefunkéni
LBK.36 lokalni biokoridor funkéni
LBK.37 lokalni biokoridor funkéni
LBK.38 lokalni biokoridor funkéni

5. 3. PROTIEROZNi OPATRENI

(51) Lokality s potencialnim rizikem zvySené hodnoty vodni eroze budou trvale zatravnény, pfipadné
na nich budou realizovany dalSi technicka protierozni opatfeni.

(52) Realizace USES bude Fe$ena takovym zplGsobem, aby se zmensil odtokovy souginitel Gzemi
a zlepsilo se zadrzeni vody v krajiné.

(53) Zemédélské obhospodarovani pozemku podridit pidné ochrannym aspektim.

5. 4. OCHRANA PRED POVODNEMI

(54) V ramci pfipustnych ¢innosti na zemédélské pldé realizovat opatfeni pro ochranu zastavéného
Uuzemi pfed extravilanovymi vodami.

(55) Odvadeéni destovych vod musi byt FeSeno tak, aby nedochazelo ke zhor$ovani vodnich pomér(
v povodi.

(56) Odvadeéni srazkovych vod ze zastavénych nebo zpevnénych ploch bude v souladu s platnou
legislativou feSeno prfednostné vsakovanim, neni — li mozné vsakovani pak zadrzovanim a
regulovanym odtokem, neni - li mozné zadrzovani a regulovany odtok pak regulovanym
vypousténim do destove kanalizace.

(57) Na pozemcich staveb rodinnych domu a bytovych domd umoznit zasakovani destovych vod.

5.5. DOBYVANiI NEROSTNYCH SUROVIN

(58) Budou respektovany podminky stanovené v plochach tézby nerosttd GD a GZ.
(59) Pfipadné rozSifovani téZzby bude feSeno v ramci plochy MX - smiSené nezastavéného uzemi
jiné - v dobyvacim prostoru.

6. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI
S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITi (HLAVNI VYUZITi), POKUD JE MOZNE JEJ
STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi (VCETNE STANOVENI,
VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMISTOVANI STAVEB, ZARIZENi A JINYCH
OPATRENiI PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE
STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITi TECHTO PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY
KRAJINNEHO RAZU (NAPR. VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU
A STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENIi ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVANI
STAVEBNICH POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI).

(60) Uzemni plan vymezuje v hlavnim vykrese barevné odligené plochy s rozdilnym zplisobem
vyuziti.

(61) Uzemni plan stanovuje v textové €asti pro tyto jednotlivé plochy podminky vyuZiti, a to: hlavni
vyuziti, pfipustné, nepfipustné popf. podminéné pfipustné vyuziti ploch.
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(62)

(63)

(64)

a) stupen pfipustné - optimalni vyuziti plochy, spliujici podminky, které jsou v Gzemi bézné,
bezkolizni vztahy.

b) stupefl podminéné pfipustné - plocha je k danému ucelu vyuzitelna pfi splnéni uvedené
podminky.

c) stupen nepripustné - zakazany, nedovoleny zpusob vyuzivani plochy. Jde o &innosti ¢i déje,
které nesplfuji uréujici funkci dané plochy a jsou s ni v rozporu. U stupné nepfipustné
nejsou ve vyctu Cinnosti v regulativech ploch uvedeny ¢innosti stojici v jasném a zasadnim
protikladu s funkci hlavni.

Uzemni plan vymezuje plochy zmén, které jsou oznadeny identifikatorem - pismennou zkratkou

s Ciselnym indexem (napf. Z.1, P.1, K.1).

Vymezenému c&lenéni ploch musi odpovidat zplGsob jeho vyuzZivani a zejména (cel

umistovanych a povolovanych staveb v€etné jejich zmén a zmén jejich vyuziti. Stavby a jina

opatfeni, které vymezenému c¢lenéni ploch neodpovidaji nelze na tomto Uzemi umistit nebo
povolit.

Dosavadni zpusob vyuziti Gzemi a ploch, ktery neodpovida navrzenému vyuziti ploch podle

uzemniho planu je mozny, pokud nenarusuje vefejné zajmy nad pfipustnou miru.

6. 1. STANOVENiI PODMINEK VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi A VYUZITI

PLOCH HLAVNI, PRIPUSTNE, PODMINENE PRIPUSTNE A NEPRIPUSTNE

6. 1. 1. PLOCHY BYDLENI

(65)

Bl - Bydleni individualni
a) Hlavni:
¢ Rodinné domy.
b) Pripustné:
e Zahrady s funkci okrasnou a uzitkovou

o Dopliikové stavby a Cinnosti souvisejici s funkci bydleni - napf. garaze, pfistiesky,
bazény, pergoly, skleniky, kdlny, oploceni.
e Stavby a =zafizeni dopravni infrastruktury - napf. mistni komunikace, plochy

pro parkovani, odstavna stani, chodniky apod.
Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Détska a rekreacni hfisté s funkci bydleni souvisejici.
Verfejna prostranstvi, sidelni zelen.

Drobné vodni plochy a vodni toky.

Drobné architektura, mobiliaF obce.

¢) Podminéné pripustné:

o Bytové domy, pokud je pfipustnost uvedena v podminkach jednotlivych zastavitelnych
ploch.

e Stavby a zafizeni vefejné a komercni obCanské vybavenosti mensiho rozsahu, které
svym charakterem a kapacitou nesnizZuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené
ploSe nebo sousednich nemovitostech (napf. nezvysuji dopravni zatéz v izemi apod.), tj.
stavby a zafizeni zdravotnictvi a socialnich sluzeb, malé prostory obchodu a sluzeb, malé
provozovny vefejného stravovani a ubytovani (penziony), apod.

e Remesla a sluzby, jejichz Gg&inky nenarusuji obytnou pohodu obyvatel v sousednich
nemovitostech a to napfiklad hlukem, zapachem, prachem, svételnymi efekty apod.

e Chov drobného hospodaiského zvifectva, pokud nebudou naruSeny poZadavky na
bydleni nad pfipustnou miru.

e Stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji prvotné pro individualni
potfebu, za podminky, Ze tyto stavby a zafizeni nebudou snizovat kvalitu a pohodu
bydleni a jejich umisténi musi respektovat zasady pro ochranu hodnot v uzemi (na
stfechach rodinnych dom( apod).

d) Nepfipustné:

e Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuZitim plochy.

e Stavby, €innosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim.

e Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni, které svymi vlivy naru$uji prostfedi pfimo nebo druhotné
nad pfipustnou miru.

e Vétrné elektrarny, fotovoltaické elektrarny pfimo na zemédélské pidé.
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e) Podminky prostorového uspofadani:

Vyskova hladina ve stabilizovanych plochach musi respektovat previadajici vySku
zastavéni v dané lokalité.

VySkova hladina zastavby u ploch zmén max. 2 nadzemni podlazi + podkrovi.

Bytové domy max. 5 nadzemnich podlazi v zastavitelnych plochach s moznosti umisténi
hromadného bydleni.

Intenzita zastavéni stavebniho pozemku pro RD do 1000 m? véetné max. 60%.

Intenzita zastavéni stavebniho pozemku pro RD nad 1000 m? max. 50%.

V pfipadé vystavby fadovych rodinnych domu bude intenzita zastavéni stavebniho
pozemku max. 70 %.

(66) BV - Bydleni - v rodinnych domech - venkovské
a) Hlavni:

Bydleni v rodinnych domech a hospodaiskych usedlostech se zazemim rekreacnich
a uzitkovych zahrad.

b) Pripustné:

Zahrady s funkci okrasnou a uzitkovou

DoplAkové stavby a &innosti souvisejici s funkci bydleni, napf. garaze, pfistfesky, bazény,
pergoly, skleniky, kainy, oploceni.

Rekreace ve stavajicich objektech (rekreacni chalupy).

Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury - napf. mistni komunikace, plochy
pro parkovani, odstavna stani, chodniky apod.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Détska a rekreacni hfisté s funkci bydleni souvisejici.

Vefejna prostranstvi, sidelni zelen.

Drobné vodni plochy a vodni toky.

Drobna architektura, mobiliar obce.

c) Podminéné pfipustné:

Stavby a zafizeni vefejné a komercni obCanské vybavenosti mensiho rozsahu, které
svym charakterem a kapacitou nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené
ploSe nebo sousednich nemovitostech (napf. nezvySuji dopravni zatéz v uzemi apod.),
napf. stavby a zafizeni zdravotnictvi a socialnich sluzeb, malé prostory obchodu a
sluzeb, malé provozovny vefejného stravovani a ubytovani (penziony), zafizeni pro
agroturistiku.

Stavby a zafizeni zemédélské malovyroby, pokud nenaru$uji uZivani staveb a zafizeni
ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi a nezvySuji dopravni
zatéZ v uzemi.

Remesla a sluzby, jejichz Gginky nenarusuji obytnou pohodu obyvatel v sousednich
nemovitostech a to napfiklad hlukem, zapachem, prachem, svételnymi efekty apod.
Stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji prvotné pro individualni
potfebu, za podminky, Ze tyto stavby a zafizeni nebudou snizovat kvalitu a pohodu
bydleni a jejich umisténi musi respektovat zasady pro ochranu hodnot v Uzemi (na
stfechach rodinnych dom apod).

d) Nepripustné:

Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuzitim plochy.

Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim.

Stavby, €innosti, déje a zafizeni, které svymi vlivy naruduji prostfedi pfimo nebo druhotné
nad pfipustnou miru.

Vétrné elektrarny, fotovoltaické elektrarny pfimo na zemeédélské pade.

e) Podminky prostorového uspofadani:

VysSkova hladina ve stabilizovanych plochach musi respektovat previadajici vysSku
zastavéni v dané lokalité.

Vyskova hladina zastavby u ploch zmé&n max. 2 nadzemni podlaZzi.

Intenzita zastavéni stavebniho pozemku pro RD do 1000 m® véetné max. 60%.

Intenzita zastavéni stavebniho pozemku pro RD nad 1000 m* max. 50%.
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(67) BH - Bydleni hromadné
a) Hlavni:

Plochy pro bydleni v bytovych domech.

b) Pripustné:

Stavby pro bydleni vicepodlazni - bytové domy, bytové domy s integrovanym ob&anskym
vybavenim, napf. drobné prodejni plochy a neobtézujici sluzby.

Stavby a zafizeni pro socialni sluzby, napf. domovy pro seniory.

Stavby a zafizeni pro zdravotnictvi, vefejnou spravu, administrativu.

Stavby a zafizeni pro sport a relaxaci s funkci bydleni souvisejici.

Doplikové stavby a €innosti souvisejici s funkci hromadného bydleni - napf. garaze,
pristfesky, pergoly.

Zahradky souvisejici s funkci hromadného bydleni v€etné staveb pro zahradkareni.
Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Vefejna prostranstvi, zeler.

Drobné vodni plochy a vodni toky.

Drobné architektura, mobiliaf obce.

¢) Podminéné pripustné:

Stavby a zafizeni komeréni obCanské vybavenosti, které svym charakterem a kapacitou
nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe nebo sousednich
nemovitostech (napf. nezvySuji dopravni zatéz v uzemi apod.), napf. malé prostory
obchodu a sluzeb, malé provozovny vefejného stravovani a ubytovani (penziony).

Stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji prvotné pro individualni
potfebu, za podminky, Ze tyto stavby a zafizeni nebudou snizovat kvalitu a pohodu
bydleni a jejich umisténi musi respektovat zasady pro ochranu hodnot v uzemi
(na stfechach bytovych domu apod).

d) Nepripustné

Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuzitim plochy.

Stavby, ¢innosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim.

Stavby, €innosti, déje a zafizeni, které svymi vlivy naruSuji prostfedi pfimo nebo druhotné
nad pfipustnou miru.

Vétrné elektrarny, fotovoltaické elektrarny pfimo na zemeédélské pade.

e) Podminky prostorového uspofradani:

Vyskova hladina ve stabilizovanych plochdch musi respektovat previadajici vysSku
zastavéni v dané lokalité.

Vyskova hladina zastavby u ploch zmén je uvedena v podminkach vyuziti jednotlivych
zastavitelnych ploch (tj. max. 5 az 6 nadzemnich podlazi).

6.1. 2. PLOCHY REKREACE

(68) RI - Rekreace individualni
a) Hlavni:

Stavby pro rodinnou rekreaci - chaty, rekreacni domky.

b) Pripustné:

L
L
o
L]
N

Pristfesky, pergoly a ostatni drobné stavby souvisejici s rekreaci (napf. kliiny pro nafadi
apod.).

Vefejna prostranstvi, drobna architektura.

Plochy, stavby a zafizeni pro rekreaéni sport.

Zelen, vodni toky a drobné vodni plochy.

Stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury.

c) Nepfipustné:

Rodinné domy.

Cinnosti, d&je a zafizeni neslugitelné s hlavnim vyuzitim plochy.

Cinnosti, d&je a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
Veskeré stavby a zafizeni, které by mohly negativné ovlivnit krajinny raz.

d) Podminky prostorového uspofadani:

VysSkova hladina zastavby u stabilizovanych ploch 1 nadzemni podlazi + podkrovi.
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(69) RX, RX.1 - Rekreace jina — rekreace na lesni ptdé
a) Hlavni:
e Stavby pro rekreaci na lesni pudé.
b) Pripustné:
Plochy RX
e Rekonstrukce pfipadné prfistavba stavajicich objektd individualni rekreace do celkové
zastavéné plochy 80 m®.
e Stavby a zafizeni technické infrastruktury souvisejici s rekreaci - napf. studny, vrty,
vedeni VN a NN apod.
e Vodni toky, pozemky uréené k pinéni funkce lesa.
Plochy RX.1
o Rekonstrukce pfipadné pfistavba stavajiciho objektu hromadné rekreace.
o Stavby a zafizeni technické infrastruktury souvisejici s rekreaci - napf. studny, vrty,
vedeni VN a NN apod.
Vodni toky, drobné vodni plochy, zelen.
Mobiliaf obce, oploceni.
Doplikové stavby souvisejici s rekreaci.
o \efejna prostranstvi.
c) Podminéné pfipustné
Plochy RX.1
o PristfeSky souvisejici s funkci rekreacni, lesni cesty, odstavna stani pro automobily,
pokud budou respektovany navazujici lesni porosty a nebude ohrozena jejich stabilita.
d) Nepripustné:
Plochy RX, RX.1
¢ Intenzifikace chatové lokality - vystavba novych rekreac¢nich objekta.
Oploceni v lochach RX.
Cinnosti, d&je a zafizeni neslugitelné s hlavnim vyuZitim plochy.
Cinnosti, d&je a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
Veskeré stavby a zafizeni, které by mohly negativné ovlivnit krajinny raz uzemi a narusit
lesni porosty v okoli.
o Cinnosti, d&je, stavby a zafizeni, které by mohly negativng ovlivnit (ohrozit) stabilitu
navazujicich lesnich porosta.
e) Podminky prostorového uspofadani:
Plochy RX
o Vy3kova hladina zastavby do 1 nadzemniho podlazi + podkrovi.
¢ Pristavba stavajicich rekreacnich objektt do 80 m? zastavéné plochy.
Plochy RX.1
o Rekonstrukce stavajicich rekreacnich objektd nepfesahne vySkovou hladinu stavajici
zastavby v dané ploSe.

6. 1. 3. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

(70) OV - Obc&anské vybaveni verejné
a) Hlavni:
e Plochy obd&anského vybaveni, které jsou soucasti vefejné infrastruktury a slouzi
pro uspokojovani spole€nych potfeb ob&ana.
b) Pripustné:

e Stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni

sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, stavby cirkevni.

e Obcanské vybaveni komercni mensiho rozsahu - napf. malé prostory obchodu a sluzeb,
malé provozovny vefejného stravovani a ubytovani, ostatni sluzby a zafizeni
nevyrobniho charakteru.

Plochy pro sport a télovychovu, détska hristé.
Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.
Stavby a zafizeni technické infrastruktury.
Vefejna prostranstvi, sidelni zeler.

Drobné vodni plochy a vodni toky.

Drobna architektura, mobiliaf obce, oploceni.
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(71)

c) Podminéné pfipustné:

e Stavby a zafizeni pro socialni sluzby, napf. domovy pro seniory, pokud dana lokalita
splnuje pozadavky na bydleni podle platnych hygienickych pfedpisu.

o Byty integrované ve stavbé obCanského vybaveni, pokud dana lokalita splfiuje poZadavky
na bydleni podle platnych hygienickych pfedpist.

e Stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroju prvotné pro individualni
potfebu, za podminky, Ze tyto stavby a zafizeni nebudou snizovat kvalitu a pohodu
plochy a jejich umisténi musi respektovat zasady pro ochranu hodnot v Uzemi (na
stfechach objektu apod).

d) Nepripustné:

o Cinnosti, d&je a zafizeni a stavby, které svymi vlivy naruduji prostfedi plochy vefejné
ob&anské vybavenosti pfimo nebo druhotné nad pfipustnou miru.

o V@étrné elektrarny, fotovoltaické elektrarny pfimo na zemédélské pudé.

e) Podminky prostorového uspofadani:

¢ U stabilizovanych ploch nova zastavba svym vySkovym ¢lenénim nepfesahne vyskovou
hladinu stavajici zastavby ob&anské vybavenosti.

e Vyskova hladina nové zastavby v zastavitelnych plochach je pfipadné uvedena
v podminkach vyuziti zastavitelnych ploch, pokud je stanovena.

OK — Obcanské vybaveni komercéni
a) Hlavni:

e Plochy pro komeréni ob&anské vybaveni.
b) Pripustné:

e Stavby a zafizeni pro obchod, stravovani, ubytovani.
Stavby a zafizeni pro komer¢ni administrativu.
Stavby a zafizeni ostatnich sluzeb a zafizeni pfedevSim nevyrobniho charakteru.
Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury.
Vefejna prostranstvi, mobiliaf obce, oploceni.
Drobné vodni plochy a vodni toky.

e Plochy zelené.
¢) Podminéné pripustné:

e Stavby a zafizeni vefejné ob&anské vybavenosti, sportu a télovychovy, pokud lokalita
spliiuje pozadavky na danou obc€anskou vybavenost podle platnych hygienickych
predpis(.

e Byty integrované ve stavbé ob&anského vybaveni, pokud dana lokalita splfiuje poZzadavky
na bydleni podle platnych hygienickych predpisu.

e Remesla a sluzby, vyrobni &innost, stavby pro skladovani, erpaci stanice pohonnych
hmot, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi a nezvysuji dopravni zatéz
v Uzemi.

e Stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji prvotné pro individualni
potfebu, za podminky, Ze tyto stavby a zafizeni nebudou snizovat kvalitu a pohodu
plochy a jejich umisténi musi respektovat zasady pro ochranu hodnot v Uzemi (na
stfechach objektd apod).

d) Nepripustné:

¢ Stavby, €innosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuzitim plochy.

e Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim.

e Stavby, €innosti, déje a zafizeni, které svymi vlivy naruduji prostfedi plochy pfimo nebo
druhotné nad pfipustnou miru.

e Vétrné elektrarny, fotovoltaické elektrarny pfimo na zemédélské pidé.

e) Podminky prostorového uspofadani:

¢ U stabilizovanych ploch nova zastavba svym vyskovym &lenénim nepfesahne vySkovou
hladinu stavajici zastavby ob&anské vybavenosti.

o Vy3kova hladina nové zastavby v zastavitelnych plochach je uvedena v podminkach
vyuziti zastavitelnych ploch, pokud je stanovena.
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(72)

(73)

(74)

OS - Obcéanské vybaveni - sport
a) Hlavni:

e Sportovni a télovychovna zafizeni organizované i neorganizované.
b) Pripustné:

e Sportovni a rekreacni hfisté a jejich vybavenost.

e Sportovni haly a ostatni stavby a zafizeni souvisejici s provozem sportovniho arealu.

e Zafizeni pro administrativu, vefejné stravovani (napf. obc&erstveni, bufet), ubytovani a
dalsi sluzby slouzici obsluze téchto Uzemi a vazici se k uréujici funkci.

e Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury - napf. parkovaci a odstavné plochy, ucelové a
pristupové komunikace.

o Vefejna prostranstvi, zelen.

e Oploceni, mobiliaf obce, drobna architektura.

¢ Drobné vodni plochy a vodni toky.

¢) Podminéné pripustné:

e Byty integrované ve stavbé obanského vybaveni, pokud dana lokalita splfiuje pozadavky
na bydleni podle platnych hygienickych predpisa.

e Stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji prvotné pro individualni
potfebu, za podminky, Ze tyto stavby a zafizeni nebudou sniZzovat kvalitu a pohodu
plochy a jejich umisténi musi respektovat zasady pro ochranu hodnot v Uzemi (na
stfechach objektu apod).

d) Nepripustné:

¢ Stavby, €innosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuzitim plochy.

o Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim.

e Stavby, ¢innosti, déje a zafizeni, které svymi vlivy narusuji prostfedi plochy ob&anské
vybavenosti pfimo nebo druhotné nad pfipustnou miru.

o V@trné elektrarny, fotovoltaické elektrarny pfimo na zemédélské pidé.

e) Podminky prostorového uspofadani:

¢ U stabilizovanych ploch nova zastavba svym vySkovym &lenénim nepfesahne vySkovou
hladinu stavajici zastavby.

¢ \VyS8kova hladina nové zastavby v zastavitelnych plochach je uvedena v podminkach
vyuziti zastavitelnych ploch, pokud je stanovena.

OH — Obc¢anské vybaveni - hibitovy
a) Hlavni:
e Plochy pro pohibivani.
b) Pripustné:
e Hroby a hrobky, urnové haje, rozptylové louky, pomniky, pamétni desky.
Stavby cirkevni.
Stavby a zafizeni obCanského vybaveni slouzici k provozovani vefejného pohrebisté.
Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, parkovaci a odstavné plochy, ucelové a
pfistupové komunikace.
o Vefejna prostranstvi, zelen, oploceni, mobiliaf obce, drobna architektura.
¢) Nepripustné:
¢ Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuZzitim plochy.
e Stavba, ¢innosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim vyuZitim plochy.
d) Podminky prostorového uspofradani:
¢ Nejsou stanoveny.

OX — Obcanské vybaveni jiné - strelnice
a) Hlavni:

e Zafizeni pro sportovni zajmovou ¢innost - stfelnici.
b) Pripustné:

¢ Umisténi staveb provoznich objektd stfelnice.
Stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury.
Oploceni.
Zelen.
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c) Nepfipustné:

Stavby, €innosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuzitim plochy.
Stavba, ¢innosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim plochy.

d) Podminky prostorového uspofadani:

Nejsou stanoveny.

6. 1. 4. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

(75) PU - Verejna prostranstvi vSeobecna
a) Hlavni:

Vetejné pfistupny uliéni prostor a prostor namésti a navsi.

b) Pripustné:

Dopravni infrastruktura napf. mistni, obsluzné a ucelové komunikace, chodniky, pési
cesty parkovisté a odstavna sténi, autobusové zastavky, cyklotrasy a cyklostezky.

Stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni slucitelné s i¢elem vefejnych prostranstvi (napf.
C¢ekarny pro cestujici, stavby pro obcerstveni, vefejné pfistupné pfistfedky, détska a
rekreacni hfisté v€éetné oploceni apod.).

Drobné architektura, mobiliaf obce.

Zelen, drobné vodni plochy a vodni toky.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury v zastavéném tzemi.

Stavby a zafizeni vefejné technické infrastruktury, pfipojky mimo zastavéné uzemi.

¢) Nepripustné:

Cinnosti, d&je a zafizeni a stavby, které svymi vlivy naruduji hlavni vyuZiti plochy.

d) Podminky prostorového uspofadani:

Nejsou stanoveny.

6.1.5. PLOCHY ZELENE

(76) ZS - Zelen sidelni ostatni
a) Hlavni:

Zelen uvnitf zastavéného uzemi obce, parkové upravené plochy zelené.

b) Pripustné:

Zelen plnici funkci estetickou, rekreacni, ekologickou, pietni i ochrannou.

Pfirodni louky.

Détska a rekreacni hristé v€etné oploceni.

Drobna architektura, mobiliar obce.

Drobné vodni plochy a vodni toky.

Vefejna dopravni infrastruktura véetné ploch pro parkovani.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Revitalizaéni a protipovodfiova opatfeni, opatfeni ke zvySeni ekologické stability Uzemi.

c) Nepfipustné:

Stavby, &innosti, déje a zafizeni, které svymi vlivy naruSuji hlavni vyuZiti plochy a
nevratné znehodnoti zeler v daném uzemi.

d) Podminky prostorového uspofadani:

Nejsou stanoveny.

(77) ZZ - Zelen — zahrady a sady
a) Hlavni:

Plochy samostatnych okrasnych a uzitkovych zahrad v zastavéném i nezastavéném
uzemi.

b) Pripustné:

Zemeédélska rostlinna €innost samozasobitelského charakteru bez negativniho dopadu na
okolni prostiedi.

Zahradni chatky, pergoly, skleniky, individualni garaze, kdlny na nafadi apod. pokud se
nachazi v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach.

Oploceni zahrad v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach.

Stavajici oploceni zahrad mimo zastavéné Uzemi.

Drobné vodni plochy a vodni toky, plochy zelené.
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(78)

(79)

e Stavby, zafizeni a opatfeni pro sniZzovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a
pro odstranovani jejich dusledku, napf. protipovodiiova a protierozni opatreni.

e Nezbytné stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury v zastavéném uzemi.

o Nezbytné stavby a zafizeni vefejné dopravni a verejné technické infrastruktury, pfipojky a
ucelové komunikace v nezastavéném Uzemi.

¢) Podminéné pripustné:

e Mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy stavby a zafizeni pro zemédé@lstvi
(napf. pristfeSky pro dobytek), pokud nedojde k naruseni krajinného razu, zajml ochrany
pfirody a krajiny a naru$eni organizace a hospodareni na ZPF.

d) Nepripustné:

e Cinnosti, d&e a =zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim vyuZitim plochy
a nejsou uvedeny jako pfipustné ¢i podminéné pfipustné vyuziti.

e Oploceni novych zahrad mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy.

e) Podminky prostorového uspofadani:

e Zahradni chatky v zastavéném uUzemi do vySky 1 nadzemniho podlazi do 30 m?
zastavéné plochy.

¢ Dal8i podminky nejsou stanoveny.

e Intenzita zastavéni jednotlivych zahrad max. 10%.

Z0 — Zelen ochranna a izolaéni
a) Hlavni:
e Plochy ochranné a izolacni zelené.
b) Pripustné:
e Zelen ochranna a izolacni zaméfena na snizeni negativnich vliva.
o Stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeli ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dusledkd, napF. protipovodniova a protierozni opatreni.
e Stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, zvysujici ekologickou a
estetickou hodnotu uzemi, prvky uzemniho systému ekologické stability.
e Stavby a zafizeni technické infrastruktury.
e Oploceni ploch vefejné technické infrastruktury (napf. vodnich zdroju, vodojemd,
telekomunikacnich zafizeni apod.).
o Vodni toky.
¢) Podminéné pripustné:
e Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, pokud nebude ohrozena izola¢ni funkce
zelené.
e Vefejna zelen, odpocivadla s lavickami, umistovani objektlli drobné architektury a
vodnich prvkd, pokud nebude ohroZena izolaéni funkce zelené.
d) Nepfipustné:
e Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim plochy a nejsou
uvedeny jako pfipustné & podminéné pfipustné vyuziti.
o Veétrné elektrarny, fotovoltaické elektrarny.
e Stavby a zafizeni majici charakter obytnych nebo rekreanich budov.
e) Podminky prostorového uspofadani:
¢ Nejsou stanoveny.

ZK — Zelen krajinna
a) Hlavni:
e Plochy zelené& udrZované v pfirodé blizkém stavu v nezastavéném uzemi.
b) Pripustné:
o Stromova zelen, pfirodni louky.
e Stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstrafiovani jejich disledk, napf. protipovodhiova a protierozni opatfeni.
e Stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, zvySujici ekologickou a
estetickou hodnotu uzemi, prvky izemniho systému ekologické stability.
e Stavby a zafizeni vefejné dopravni infrastruktury, u¢elové komunikace.
e Stavby a zafizeni vefejné technické infrastruktury, pfipojky.
e Oploceni ploch vefejné technické infrastruktury (napf. vodnich zdrojd, vodojemd,
telekomunikaénich zafizeni apod.).
e Vodni plochy a toky.
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c) Podminéné pfipustné:

Stavby a zafizeni pro vykon prava myslivosti, pokud tato zafizeni nebudou v rozporu s
podminkami ochrany pfirody a krajiny.

Velarska zafizeni, pokud nedojde k naruseni zajmua ochrany pfirody.

Stavby a zafizeni pro zemédélstvi, které jsou nezbytné pro obhospodafovani zemédélské
pudy v nezastavéném Uzemi, pastevectvi apod. (ohradniky, pfistfeSky pro dobytek),
pokud nedojde k naruseni zajm( ochrany pfirody a krajiny a znehodnoceni krajinné
zelené.

Stavby a opatfeni, které zlepsi podminky vyuziti nezastavéného Uzemi pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu (napfiklad ekologicka a informacni centra ve formé
drobnych staveb do 25 m2), pokud nedojde k naruSeni zajmi ochrany pfirody a
znehodnoceni krajinné zelené.

Oploceni, pokud je nezbytné pro chovné a péstebni uCely a pokud nedojde k naruseni
krajinného razu a zajmud ochrany pfirody.

d) Nepripustné:

Stavby, ¢innosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim plochy a nejsou
uvedeny jako pfipustné ¢i podminéné pfipustné vyuziti.

Vétrné elektrarny, fotovoltaické elektrarny.

Stavby a zafizeni majici charakter obytnych nebo rekreacnich budov.

e) Podminky prostorového uspofadani:

Nejsou stanoveny.

6. 1. 6. PLOCHY SMISENE OBYTNE

(80) SC — Smisené obytné centralni
a) Hlavni:

Plochy smiSené obytné v centrech mést.

b) Pripustné:

Stavby pro bydleni - rodinné domy i bytové domy.

Zahrady souvisejici s funkci bydleni.

Doplhkové stavby a €innosti souvisejici s funkci bydleni, napf. garaze, pfistfesky, bazény,
pergoly, skleniky, kainy, oploceni.

Stavby a zafizeni obéanského vybaveni vefejné infrastruktury.

Stavby a zafizeni komeréni ob&anské vybavenosti slucitelné s bydlenim.
Stavby a zafizeni nevyrobnich sluzeb.

Stavby a zafizeni pro sport a télovychovu.

Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Vefejna prostranstvi, sidelni zelen, drobna architektura, mobiliar obce.
Drobné vodni plochy a vodni toky.

c) Podminéné pfipustné:

Remesla a ostatni vyrobni &innosti, které nesnizuiji kvalitu prostfedi souvisejiciho Gizemi a
nezvysuji dopravni zatéz v tzemi.

Stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji prvotné pro individualni
potfebu, za podminky, ze tyto stavby a zafizeni nebudou snizovat kvalitu a pohodu
plochy a jejich umisténi musi respektovat zasady pro ochranu hodnot v Uzemi
(na stfechach objektd apod).

d) Nepfipustné:

Stavby, €innosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuZitim plochy.

Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim.

Stavby, €innosti, d&je a zafizeni, které svymi vlivy naruSuji prostfedi pfimo nebo druhotné
nad pfipustnou miru - napf. komercni zafizeni ploSné rozsahla a vyroba nesluditelna
s bydlenim.

Vétrné elektrarny, fotovoltaické elektrarny pfimo na zemeédélské pade.

e) Podminky prostorového usporadani:

VysSkova hladina ve stabilizovanych plochach musi respektovat previadajici vysSku
zastavéni v dané lokalité.
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Respektovat historickou komunikaéni osnovu a respektovat zakladni parcelaci
a umisténi a orientaci staveb tak, aby byl zachovan charakter méstské pamatkové zény a
navazujici zastavby v centru mésta.

VySkova hladina zastavby v MPZ je stabilizovana. V prostfedi MPZ nebudou objekty
navySovany do jednotné urovné, pokud neni dolozena historickou objemovou strukturou.
Veskeré nové objekty budou v souladu s legislativné nastavenou ochranou kulturné
historickych hodnot MPZ.

V MPZ pouzivat sklon a odstin krytiny v souladu s okolni strukturou zastavby.
Preferované jsou pfirozené odstiny krytin vychazejici s pouzitych historicky doloZenych
materiall. Fotovoltaické a solarni panely v odrazivém /lesklém provedeni neni pfipustné
umistovat na uzemi MPZ, zejména v panoramatu pohledové exponovaném méstské
pamatkoveé zony.

(81) SM — SmiSené obytné méstské
a) Hlavni:

SmiSené uUzemi pro komeréni obsluznou sféru a nerusici vyrobni &innosti spojené
s bydlenim.

b) Pripustné:

Stavby pro bydleni.

Zahrady souvisejici s funkci hromnadného bydleni.

Doplhkové stavby a €innosti souvisejici s funkci bydleni, napf. garaze, pristfesky, bazény,
pergoly, skleniky, kalny, oploceni.

Stavby a zafizeni ob&anského vybaveni vefejné infrastruktury.

Stavby a zafizeni komeréni ob&anské vybavenosti slucitelné s bydlenim (napf. malé
prostory obchodu a sluzeb, provozovny vefejného stravovani a ubytovani).

Stavby a zafizeni pro rekreaci - napt. agroturistika, penziony apod.

Stavby a zafizeni pro sport a télovychovu, détska a rekreacéni hfisté.

Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Vefejna prostranstvi, sidelni zelef, drobna architektura, mobiliaf obce.

Drobné vodni plochy a vodni toky.

¢) Podminéné pripustné:

Remesla a ostatni vyrobni ginnosti, které nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi a
nezvysuji dopravni zatéz v tzemi.

Stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji prvotné pro individualni
potfebu, za podminky, Zze tyto stavby a zafizeni nebudou snizovat kvalitu a pohodu
plochy a jejich umisténi musi respektovat zasady pro ochranu hodnot v Uzemi (na
stfechach objektd apod).

d) Nepripustné:

Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuzitim plochy.

Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim.

Stavby, €innosti, d&je a zafizeni, které svymi vlivy narusuji prostfedi pfimo nebo druhotné
nad pfipustnou miru - napf. komer¢ni zafizeni ploSné rozsahla a vyroba neslucitelna
s bydlenim.

Vétrné elektrarny, fotovoltaické elektrarny pfimo na zemeédélské padé.

e) Podminky prostorového uspofradani:

Vyskova hladina nové zastavby max. 2 nadzemni podlaZzi + podkrovi.
Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 60 %.

(82) SV — Smisené obytné venkovské
a) Hlavni:

Bydleni v rodinnych domech s hospodaiskym zazemim.

b) Pfipustné:

Zahrady s funkci obytnou a uZitkovou.

Doplhkové stavby a ¢innosti souvisejici s funkci bydleni, napf. garaze, pfistfesky,
bazény, pergoly, skleniky, ktiny.

Rekrealni chalupy.

Détska a rekrealni hristé.
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Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Vefejna prostranstvi, sidelni zelef, drobna architektura, mobiliaf obce.
Drobné vodni plochy a vodni toky.

¢) Podminéné pripustné:

Stavby a zafizeni vefejné a komer¢ni obCanské vybavenosti, které svym charakterem a
kapacitou nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe nebo
sousednich nemovitostech (napf. nezvySuji dopravni zatéz v izemi), tj. napf. stavby a
zafizeni zdravotnictvi a socialnich sluzeb, malé prostory obchodu a sluzeb, malé
provozovny vefejného stravovani a ubytovani (penziony), stavby a zafizeni pro
agroturistiku.

Stavby a zafizeni zemédélské malovyroby, pokud nenarusuji uzivani staveb a zafizeni
ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi a nezvysSuji dopravni
zatéZ v uzemi.

Remesla a sluzby, drobna vyrobni ginnost, stavby pro skladovani, pokud nesnizuji kvalitu
prostfedi navazujiciho uzemi a nezvy3uji dopravni zatéz v uzemi.

Stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji prvotné pro individualni
potfebu, za podminky, ze tyto stavby a zafizeni nebudou snizovat kvalitu a pohodu
plochy a jejich umisténi musi respektovat zasady pro ochranu hodnot v Uuzemi (na
stfechach objektu apod).

d) Nepfipustné:

Stavby, €innosti, déje a zafizeni, které svymi vlivy narusuji prostfedi pfimo nebo druhotné
nad pfipustnou miru.
Vétrné elektrarny, fotovoltaické elektrarny pfimo na zemeédélské pade.

e) Podminky prostorového uspofadani:

VySkova hladina nové zastavby max. 2 nadzemni podlazi.
Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 60%.

6. 1. 7. PLOCHY DOPRAVNIi INFRASTRUKTURY

(83) DS - Doprava silni¢ni
a) Hlavni:

Plochy silniéni dopravni infrastruktury, plochy dalnice, silnic a hlavnich mistnich a
ucelovych komunikaci a plochy pro dopravni obsluhu Uzemi.

b) Pripustné:

Plochy pozemnich komunikaci v€etné souvisejicich pozemkl a objektl — naspy, mosty,
tunely, opérné zdi a ostatni zafizeni.

Protihlukova opatfeni.

Stavby a zafizeni pro parkovani a odstavovani vozidel.

Radové a halové garaze.

Autobusové zastavky, autobusové nadrazi, ¢ekarny pro cestujici, chodniky, cyklistické
stezky, dopravni zafizeni.

Plochy doprovodné zelené kolem komunikace, USES.

Vodni toky.

V zastavéném Uzemi stavby a zafizeni technické infrastruktury.

V nezastavéném Uzemi stavby a zafizeni vefejné technické infrastruktury, pfipojky.

c) Nepfipustné:

Cinnosti, d&je a zafizeni neslugitelné s hlavnim vyuZitim.

d) Podminky prostorového uspofradani:

Nejsou stanoveny.

(84) DD - Doprava drazni
a) Hlavni:

Plochy, stavby a zafizeni Zelezni&ni dopravni infrastruktury.

b) Pripustné:

Plochy Zelezni¢ni dopravy véetné souvisejicich pozemkl a objektd — naspy, mosty,
tunely, opérné zdi a ostatni zafizeni.

Stavby a zafizeni pro parkovani a odstavovani vozidel, komunikace, plochy pro pési.
Stavby ob&anské vybavenosti slouzici cestujicim na Zeleznici.
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(85)

(86)

e Ostatni stavby pro provoz na Zeleznici (depa, opravny vozovny, prekladisté, objekty
skladd apod).
Plochy doprovodné zelené kolem Zeleznice, USES.
Stavby a zafizeni ostatni dopravni infrastruktury.
Stavby a zafizeni technické infrastruktury.
e Protihlukova opatieni.
c) Nepfipustné:
e Stavby, ¢innosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuzitim.
d) Podminky prostorového uspofadani:
e Nejsou stanoveny.

Poznamka:

e V UP nejsou vymezeny stabilizované ani zastavitelné plochy drazni dopravy.
e Drazni doprava je zastoupena pouze Uzemni rezervou R2 pro mozné budouci umisténi
stavby vysokorychlostni trati.

DX — Doprava jina - parkovaci plochy
a) Hlavni:
e Plochy pro parkovani kamion.
b) PFipustné:
e Stavby a zafizeni souvisejici s hlavni funkci plochy - stavby a zafizeni pro opravu a
udrzbu vozidel, pro hygienické, provozni ucely, apod.
Mycka pro nakladni automobily.
Stavby a zafizeni pro obCerstveni.
Hygienicka zafizeni.
Ostatni stavby a zafizeni dopravni infrastruktury - komunikace, parkovisté, odstavna
stani, garaze apod.
o Vefejna prostranstvi, zelen, drobné vodni plochy a vodni toky.
e Stavby a zafizeni technické infrastruktury.
c) Nepfipustné:
¢ Cinnosti, d&je a zafizeni neslugitelné s hlavnim vyuzitim.
d) Podminky prostorového uspofadani:
¢ Nejsou stanoveny.

DX.1 — Doprava jina — €éerpaci stanice pohonnych hmot
a) Hlavni:
o Plochy &erpacich stanic spojené s komerénim zafizenim.
b) Pripustné:
e Stavby a zafizeni pro €erpani pohonnych hmot.
e Ostatni stavby a zafizeni dopravni infrastruktury - komunikace, parkovisté, odstavna
stani, garaze apod.
e Stavby a zafizeni komeréni obfanské vybavenosti - obchod, stravovani, dolasna
ubytovani (motely, hotely, penziony).
Stavby a zafizeni sluzeb spojenych s dopravou.
Vefejna prostranstvi, zeler, drobné vodni plochy a vodni toky.
Vodni toky.
Stavby a zafizeni technické infrastruktury.
¢) Nepripustné:
o Cinnosti, d&je a zafizeni neslugitelné s hlavnim vyuZitim.
d) Podminky prostorového uspofadani:
¢ Nejsou stanoveny.

6. 1. 8. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

(87)

TW - Vodni hospodarstvi
a) Hlavni:
e Plochy staveb technické infrastruktury.
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b) PFipustné:
Stavby a zafizeni pro zasobovani pitnou vodou.
Stavby a zafizeni pro €isténi odpadnich vod.
Stavby a zafizeni slouzici k obsluze téchto Uzemi.
Cinnosti &i zaFizeni souvisejici s uréujici funkci.
Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.
Oploceni.

¢ Vodni plochy a vodni toky, ochranna zeleh.
c) Nepfipustné:

¢ Ostatni Cinnosti a d&je, které nesouvisi s ur€ujici funkci plochy.
d) Podminky prostorového uspofadani:

e Nejsou stanoveny.

(88) TE - Energetika
a) Hlavni:
¢ Plochy staveb technické infrastruktury.
b) Pripustné:
e Stavby a zafizeni pro elektrickou energii.
Plynovodni zafizeni.
Stavby a zafizeni produktovodu.
Zafizeni katodové ochrany.
Telekomunikaéni zafizeni.
Cinnosti &i zafizeni bezprostfedné souvisejici s urdujici funkci.
Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.
e Oploceni.
c) Nepfipustné:
¢ Ostatni Cinnosti a déje, které nesouvisi s ur€ujici funkci plochy.
d) Podminky prostorového uspofadani:
¢ Nejsou stanoveny.

(89) TO - Plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady
a) Hlavni:
e Plochy slouzici pro odpadové hospodarstvi.
b) Pripustné:
Stavby a zafizeni souvisejici s provozem sbérného dvora odpadu.
e Stavby a zafizeni pro skladovani.
e Stavby a zafizeni pro drobnou vyrobni €innost a femesla.
e Stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury
e |zolac¢ni zelen, oploceni.
c) Nepfipustné:
Stavby, €innosti, d&je a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuZitim plochy.
Stavby, Cinnosti a déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim ¢&i pfipustnym vyuzitim
plochy.
d) Podminky prostorového uspofadani:
¢ Nejsou stanoveny.

6.1.9. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

(90) VL - Vyroba a skladovani - lehky priimysl
a) Hlavni:
¢ Vyroba primyslového charakteru s negativnimi vlivy nepfesahujici hranici arealu.
b) Pfipustné:
e Stavby a zafizeni primyslové vyroby.
Stavby a zafizeni vyrobnich sluZzeb a femesiné vyroby.
Stavby a zafizeni pro administrativu spojenou s provozem vyrobniho arealu.
Stavby a zafizeni skladu.
Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.
Stavby a zafizeni technické infrastruktury.
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e Zelen, oploceni.

¢ Drobné vodni plochy a vodni toky.

¢) Podminéné pripustné:

e Stavby a zafizeni ob&anského vybaveni pfedev§im komeréniho charakteru pokud dana
lokalita splfiuje poZzadavky pro danou vybavenost podle platnych hygienickych predpisu.

e Stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji jako dopliikové stavby
a zafizeni k hlavnimu vyuziti, a to pouze po nebo pfi realizaci objektd pro vyrobu, nebo
jako soucast souboru staveb a zafizeni pro ucely vyroby, za podminky, Zze ucel téchto
staveb a zafizeni nebude pfevazovat nad ur€enym pFevazujicim ucelem vyuZziti plochy
(hlavni vyuziti), a Ze jejich umisténi bude respektovat stanovené obecné podminky
ochrany historickych, kulturnich a pfirodnich hodnot a stanovené zasady urbanistické
koncepce a urbanistické kompozice.

d) Nepfipustné:

o Vyuziti pro bydleni, pro Skolstvi, kulturu, socialni sluzby, sport a télovychovy, zafizeni
pro rekreaci.

e Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuzitim plochy.

e Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuZitim.

e \Veskera vyroba, ktera svym charakterem a kapacitou, mize negativné ovlivnit a narusit
vyuziti ploch v navazujicim Uzemi a jejiz ucinky maji silny vliv na zdravi obyvatel
(napf. hlukem, zapachem, prachem, svételnymi efekty apod.)

e Vyroba se silnym negativnim dopadem na Zivotni prostiedi.

e) Podminky prostorového uspofadani:

o VySkova hladina nové zastavby ve stavajicich plochach nepfesahne stavajici vysku
objektl.

e U zastavitelnych ploch je vyskova hladina zastavby uvedena v podminkach vystavby
jednotlivych zastavitelnych ploch, tj. do 12 nebo do 15 m od urovné upraveného terénu
(kromé technologickych objektl), véetné reklamnich zafizeni.

VD - Vyroba a skladovani - drobna a femesina vyroba
a) Hlavni:
e Plochy uréené pro drobnou vyrobu, malovyrobu a pfidruzenou vyrobu, pro vyrobni sluzby
a femesinou vyrobu.

b) Pripustné:

e Plochy, stavby a zafizeni drobné vyroby, slouzici k umistovani provozoven obvykle
s vyrobni naplni na bazi kusové &i malosériové vyroby, bliZi se spiSe vyrobé femesinické.
Stavby a zafizeni skladu.
Stavby a zafizeni komeréni ob&anské vybavenosti.
Zemédélska vyroba - malé rodinné farmy, agroturistika.
Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.
Stavby a zafizeni technické infrastruktury.
Zelen, oploceni.

e Drobné vodni plochy a vodni toky,
c) Podminéné pfipustné:

o Stavby a zafizeni vefejné obCanské vybavenosti, pokud dana lokalita splfiuje pozadavky
pro danou vybavenost podle platnych hygienickych pfedpisa.

e Stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroju jako doplfikové stavby a
zafizeni k hlavnimu vyuZiti, a to pouze po nebo pfi realizaci objektl pro vyrobu, nebo jako
soucast souboru staveb a zafizeni pro ucely vyroby, za podminky, Ze ucel téchto staveb
a zafizeni nebude pfevazovat nad ur€enym prevazujicim ucelem vyuziti plochy (hlavni
vyuziti), a Ze jejich umisténi bude respektovat stanovené obecné podminky ochrany
historickych, kulturnich a pfirodnich hodnot a stanovené zasady urbanistické koncepce a
urbanistické kompozice.

d) Nepfipustné:

e Bydleni.

¢ Vyroba se silnym negativhim dopadem na prostfedi, napf. s velkymi naroky na dopravu,
vyroba, jejiz negativni U€inky maji silny vliv na zdravi obyvatel a vyrobni €innosti, které
negativné ovliviiuji hlukem &i zdpachem obytné uzemi v jednotlivych sidlech.

¢ Stavby, €innosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuzitim plochy.
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(92)

e Stavby, &innosti, d&je a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim.
e) Podminky prostorového uspofadani:
o Vy38kova hladina nové zastavby ve stavajicich plochach nepfesahne stavajici vysku
objektl.
e U zastavitelnych ploch je vySkova hladina zastavby uvedena v podminkach vystavby
jednotlivych zastavitelnych ploch.

VZ,VZ.1,VZ.2 - Vyroba a skladovani - zemédélska vyroba
a) Hlavni:
e Plochy uréené pro umisténi zemeédélskych arealll a zemédélskych objektu.
b) PFipustné:
Plochy VZ
o Stavby a zafizeni pro zemédélskou rostlinnou i ZivogiSnou vyrobu.
Stavby a zafizeni pro skladovani.
Garaze, dilny.
Stavby a zafizeni pro lesni hospodarstvi, zpracovani dfevni hmoty.
Bioplynova stanice.
Stavby a zafizeni lehkého pramyslu a drobné vyroby.
Stavby a zafizeni komeréniho ob&anského vybaveni pro pfimy prodej produktd.
Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.
Stavby a zafizeni technické infrastruktury.
Vodni plochy a vodni toky.
Plochy zelené, liniova a ochranna zelen, oploceni.
Plochy VZ.1
e Stavby a zafizeni pro zemédélskou prvovyrobu (staje a ostatni objekty slouzici pro chov
hospodarskych zvifat.
e Stavby a =zafizeni pro zemédélskou rostlinnou vyrobu a skladovani zemédélské
produkce.
o Sklady pro zemédélské stroje a zemédélské naradi
e Stavby a zafizeni komer¢niho ob&anského vybaveni pro pfimy prodej zemédélskych
produktd.
e Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.
o Stavby a zafizeni technické infrastruktury.
e Zelen, oploceni.
Plochy VZ.2
e Stavby a =zafizeni pro zemédélskou rostlinnou vyrobu a skladovani zemédélské
produkce.
o Sklady pro zemédélské stroje a zemédélské naradi
e Stavby a zafizeni komercniho obCanského vybaveni pro pfimy prodej zemédélskych
produktd.
e Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.
e Stavby a zafizeni technické infrastruktury.
e Zelen, oploceni.
c) Podminéné pfipustné:
Plochy VZ,VZ.1,VZ.2
e Stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroju jako dopliikové stavby a
zafizeni k hlavnimu vyuziti, a to pouze po nebo pfi realizaci objektl pro vyrobu, nebo jako
soucast souboru staveb a zafizeni pro ucely vyroby, za podminky, zZe Ucel téchto staveb
a zafizeni nebude prevazovat nad ur€enym pfevazujicim uCelem vyuziti plochy (hlavni
vyuziti), a ze jejich umisténi bude respektovat stanovené obecné podminky ochrany
historickych, kulturnich a pfirodnich hodnot a stanovené zasady urbanistické koncepce a
urbanistické kompozice.
d) Nepfipustné:
Plochy VZ, V7.1
o VyuZiti pro bydleni, vyuZiti pro Skolstvi, zdravotnictvi, socialni sluzby a kulturu, zafizeni
sportu a télovychovy, zafizeni pro rekreaci.
e Vyroba se silnym negativnim dopadem na prostfedi, napf. s velkymi naroky na dopravu,
zivotni prostredi apod.
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Cinnosti, d&je a zafizeni neslugitelné s hlavnim vyuZitim plochy.
Cinnosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pFipustnym vyuzitim.

Plochy VZ.2

Vyuziti pro bydleni, vyuZziti pro Skolstvi, zdravotnictvi, socialni sluzby a kulturu, zafizeni
sportu a télovychovy, zafizeni pro rekreaci.

Vyroba se silnym negativnim dopadem na prostfedi, napf. s velkymi naroky na dopravu,
zivotni prostfedi apod.

Zivogisna vyroba.

Skladovaci zafizeni vyznamné z hlediska zapachu (napf. silaz).

Cinnosti, d&je a zafizeni neslugitelné s hlavnim vyuzitim plochy.

Cinnosti, d&je a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

e) Podminky prostorového uspofadani:

Plochy VZ

VySkova hladina nové zastavby ve stavajicich plochach nepfesahne stavajici vysSku
objektl v plose.
Kolem arealu zemédélské vyroby vysazet ochrannou a izolagni zeleh.

Plochy VZ.1, VZ.2

U zastavitelnych ploch je vySkova hladina zastavby uvedena v podminkach vystavby
jednotlivych zastavitelnych ploch.

(93) VX - Vyroba jina - zahradnictvi
a) Hlavni:

Stavby a zafizeni pro zahradnictvi.

b) Pripustné:

Velkokapacitni skleniky, féliovniky.

Stavby a zafizeni pro skladovani vypéstku.

Stavby a zafizeni pro prodej produktd.

Stavby a zafizeni pro administrativu spojenou s danou funkci.
Doplikové stavby souvisejici s provozem - napf. kiiiny na naradi apod.
Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Zelen, oploceni.

Drobné vodni plochy a vodni toky.

¢) Podminéné pripustné:

Bydleni pro maijitele a osoby zajiStujici dohled, pokud splfiuji pozadavky na ochranu
vefejného zdravi.

Stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji jako doplfkové stavby
a zarizeni k hlavnimu vyuziti, a to pouze jako souc€ast souboru staveb a zafizeni pro
UCely zahradnictvi, za podminky, ze uCel téchto staveb a zafizeni nebude prevazovat
nad ur€enym prevazujicim ucelem vyuziti plochy (hlavni vyuziti), a ze jejich umisténi
bude respektovat stanovené obecné podminky ochrany historickych, kulturnich a
prirodnich hodnot a stanovené zasady urbanistické koncepce a urbanistické kompozice.

d) Nepfipustné:

Stavby, ¢innosti, d&je a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuZitim plochy.
Stavby, &innosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim.

e) Podminky prostorového uspofadani:

Nejsou stanoveny.

6. 1. 10. PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

(94) WT - Vodni a vodni tokt
a) Hlavni:

Vodni plochy a toky.

b) Pripustné:

Vodohospodarské stavby a zafizeni (jezy, vypusti, hraze, Cepy, kaskady a;j.).

Stavby a zafizeni pro vykon prava myslivosti.

Stavby a zafizeni vefejné dopravni a technické infrastruktury, ucelové komunikace,
pfipojky v zastavéném i nezastavéném uzemi.
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Stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury v zastavéném Gzemi.
RevitalizaCni opatfeni, protipovodnova opatfeni, opatreni ke zvySeni ekologicke stability
uzemi, prvky USES, zelen.

¢) Podminéné pfipustné vyuziti:

Stavby a opatfeni, které zlepSi podminky vyuziti nezastavéného uUzemi pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu (napfiklad cyklistické stezky, hygienické zafizeni, ekologicka
a informacéni centra ve formé drobnych staveb do 25 m®), pokud nebude omezena
vodohospodarska funkce a nedojde k naruseni zajmU ochrany pfirody.

Stavby, zafizeni a jina opatfeni souvisejici s udrzbou, chovem ryb, pfipadné vodni
dribeze, nedojde k naruseni zajmua ochrany pfirody.

Stavby a zafizeni pro vykon prava myslivosti, pokud nebude omezena vodohospodaiska
funkce a nedojde k naruseni zajm( ochrany pfirody.

VCelafska zafizeni, pokud nebude omezena vodohospodarska funkce a nedojde
k naru$eni zajm0 ochrany pfirody.

d) Nepripustné:

Je umisténi staveb, zafizeni a ¢innosti jinych funkci a ¢innosti negativné ovliviiujici vodni
rezim v Uzemi.
VeSkeré stavby a zafizeni majici charakter obytnych nebo rekreacnich budov.

6.1.11. PLOCHY ZEMEDELSKE

(95) AU - Zemédélské vSeobecné
a) Hlavni vyuZiti:

Plochy zemédélské pldy - orna plda, louky, pastviny, zahrady a sady.

b) Pripustné vyuziti:

PFipustné jsou zmény kultur v ramci ZPF.

Stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dusledk, napf. protipovodfova a protierozni opatreni.
Stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, zvysujici ekologickou a
estetickou hodnotu uzemi, prvky uzemniho systému ekologické stability.

Stavby a zafizeni vefejné dopravni infrastruktury, ucelové komunikace.

Stavby a zafizeni vefejné technické infrastruktury, pfipojky.

Oploceni ploch vefejné technické infrastruktury (napf. vodnich zdroji, vodojemd,
telekomunikacnich zafizeni apod.).

Doprovodna a rozptylena zeleri, vodni toky.

¢) Podminéné pripustné:

Stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi, které jsou nezbytné
pro obhospodafovani zemédélské pldy v nezastavéném Uzemi, pastevectvi apod.
(sildazni zlaby, ohradniky, pfistfeSky pro dobytek), pokud nedojde k naruseni zajmi
ochrany pfirody a krajiny a naruSeni organizace zemédeélského pladniho fondu.

Stavby a zafizeni pro vykon prava myslivosti, pokud nedojde k naruSeni organizace
zemédeélského padniho fondu a k naru$eni zajm0 ochrany pfirody.

Stavby a opatfeni, které zlepsi podminky vyuziti nezastavéného uUzemi pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu (napfiklad hygienickd zafizeni a ekologicka a informacni
centra ve formé& drobnych staveb do 25 m2), pokud nedojde k naruSeni organizace
zemédélského pldniho fondu a k naruseni zajmu ochrany pfirody.

Vodohospodarské stavby a zafizeni (vodni plochy), pokud zvySi ekologickou stabilitu
Uzemi a zlepSi vodohospodaiské poméry v povodi, pokud nenaru$i organizaci a
hospodareni na ZPF a nebudou dotéeny pldy I. a Il. tfidy ochrany (to Ize jen v pfipadé
prevazujiciho vefejného zajmu nad zajmem ochrany ZPF).

Zalesnéni zemédélskych pozemkul, pokud nedojde k naru$eni krajinného razu, zajma
ochrany pfirody a krajiny a naruseni organizace a hospodareni na ZPF a pokud nedojde
k dotéeni pud I. a Il. tfidy ochrany (to Ize jen v pfipadé prevazujiciho vefejného zajmu
nad zajmem ochrany ZPF).

Oploceni zemédélské pldy jen v pfipadé, pokud je nezbytné pro chovné a péstebni ucely
a pokud nedojde k naru$eni krajinného razu, zajmu ochrany pfirody a krajiny a naruseni
organizace ZPF.
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Cyklotrasy a cyklostezky jen v pfipad&, pokud jsou pozemky pod komunikaci vedeny
v katastru nemovitosti jako ostatni plda nebo pokud pfevazuje vefejny zajem nad
zajmem ochrany ZPF.

Velafska zafizeni, pokud nedojde k naruseni organizace zemédélského pudniho fondu
a k naruseni zajmu ochrany pfirody.

d) Nepripustné vyuziti:

Stavby, zafizeni a opatfeni, které pfimo nesouvisi s hlavnim vyuzitim plochy a nejsou
uvedeny jako pfipustné nebo podminéné pfipustné.

Vétrné elektrarny, fotovoltaické elektrarny.

Veskeré stavby a zafizeni majici charakter obytnych nebo rekreacnich budov.

6. 1. 12. PLOCHY LESNI

(96) LU — Lesni vSeobecné
a) Hlavni vyuziti:

Lesni pozemky.

b) Pripustné vyuziti:

Pozemky uréené k pInéni funkci lesa.

Nezbytné vodni nadrze, rybniky, toky véetné tpravy vodnich tokd.

Stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, zvySujici ekologickou
a estetickou hodnotu Uuzemi, prvky uzemniho systému ekologické stability.

Stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstrariovani jejich disledk, napf. protipovodriova a protierozni opatfeni.
Stavby a zafizeni pro vykon prava myslivosti.

Stavby a zafizeni vefejné dopravni a technické infrastruktury, Ucelové komunikace,
pfipojky.

Oploceni ploch vefejné technické infrastruktury (napf. vodnich zdroji, vodojemd,
telekomunikacnich zafizeni apod.).

¢) Podminéné pfipustné vyuziti:

Stavby a opatfeni, které zlepsi podminky vyuziti nezastavéného uUzemi pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu (napfiklad hygienicka zafizeni a ekologicka a informacni
centra ve formé drobnych staveb do 25 mz), pokud nebude omezena funkce lesa a
nedojde k naruseni zajml ochrany pfirody.

Cyklotrasy a cyklostezky jen v pfipadé, pokud pfevazuje vefejny zajem nad zajmem
ochrany ZPF a pokud nedojde ke stfetu se zajmy lesniho hospodarstvi.

Oploceni, pokud je nezbytné pro chovné a péstebni Ucely a pokud nedojde k naruSeni
krajinného razu, zajmlG ochrany pfirody a krajiny a ke stfetu se zajmy lesniho
hospodafrstvi.

Velafska zafizeni, pokud nebude omezena funkce lesa a nedojde k naruseni zajmu
ochrany pfirody.

d) Nepfipustné vyuziti:

Stavby, zafizeni a opatfeni, které pfimo nesouvisi s hlavnim vyuzitim plochy a nejsou
uvedeny jako pfipustné nebo podminéné pfipustné.

Vétrné elektrarny, fotovoltaické elektrarny.

VeSkeré stavby a zafizeni majici charakter obytnych nebo rekrea¢nich budov.

6. 1. 13. PLOCHY PRIRODNI

(97) NU - Prirodni vSeobecné
a) Hlavni:

Plochy uzemniho systému ekologické stability - biocentra, pfirodni pamatka.

b) Pfipustné vyuZiti:

Lesni a krajinna zeler.
Vodni plochy a toky.
Trvalé travni porosty, neoplocené zahrady, sady, orna plida.

c) Podminéné pfipustné:

Nezbytné stavby a zafizeni vefejné dopravni a technické infrastruktury, nezpevnéné
ucelové komunikace, nezpevnéné cyklotrasy, pfipojky, pokud neohrozi ur€ujici funkci
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plochy, nenarusi pfirozené pfirodni podminky lokality, nesnizi aktualni miru ekologické
stability uzemi.

Stavby pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani
jejich duasledkud, napf. protipovodfiova a protierozni opatfeni, pokud neohrozi uréujici
funkci plochy, nenarusi pfirozené pfirodni podminky lokality, nesnizi aktualni miru
ekologické stability uzemi.

Stavby a zafizeni pro vykon prava myslivosti, pokud nebudou v rozporu s podminkami
ochrany pfirody a krajiny.

d) Nepripustné:

Je vyuziti, které je v rozporu s podminkami ochrany pfirody a krajiny dané lokality.
Nepfipustné je jakékoliv vyuziti, podstatné omezujici aktualni Ci potencialni funkcnost
USES.

Veskeré stavby a zafizeni majici charakter obytnych nebo rekreacnich budov.

Vétrné elektrarny, fotovoltaické elektrarny.

Oploceni.

6. 1. 14. PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

(98) MU - SmisSené nezastavéného uzemi vSeobecné
a) Hlavni:

Plochy pfevazné trvalych travnich porostll a rozptylené zelené v krajiné, vyuzivané
predevsim k zemédélskym ucelim s vyznamnym podilem na ekologické stabilité uzemi a
na utvareni krajinného prostfedi.

b) Pripustné vyuziti:

Trvalé travni porosty, zahrady, krajinna zelen, solitérni a liniova zelen, drobné lesiky,
orna puda

Drobné vodni plochy a vodni toky.

Stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, zvySujici ekologickou a
estetickou hodnotu uzemi, prvky iUzemniho systému ekologické stability krajiny.

Stavby, zafizeni a opatfeni pro sniZzovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a
pro odstranovani jejich dlisledku, napf. protipovodriova a protierozni opatteni.

Stavby a zafizeni vefejné dopravni infrastruktury, u¢elové komunikace.

Stavby a zafizeni vefejné technické infrastruktury, pfipojky.

Oploceni ploch vefejné technické infrastruktury (napf. vodnich zdrojli, vodojemd,
telekomunikacnich zafizeni apod.).

¢) Podminéné pfipustné vyuziti:

Stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi, které jsou nezbytné pro
obhospodafovani zemédélské pldy v nezastavéném Uzemi, pastevectvi apod. (silazni
Zlaby, ohradniky, pFistfeSky pro dobytek), pokud nedojde k naru$eni zajmd ochrany
pfirody a krajiny.

Stavby a zafizeni pro vykon prava myslivosti, pokud nedojde k naruSeni organizace
zemédeélského pladniho fondu a k naru$eni zajm0 ochrany pfirody.

Stavby a opatfeni, které zlepSi podminky vyuziti nezastavéného uUzemi pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu (napfiklad hygienickd zafizeni a ekologicka a informaéni
centra ve formé& drobnych staveb do 25 m2), pokud nedojde k naruSeni organizace
zemédélského pldniho fondu a k naruseni zajmu ochrany pFirody.

Oploceni, pokud je nezbytné pro chovné a péstebni Uucely a pokud nedojde k naruSeni
krajinného razu, zajm{ ochrany pfirody a naruseni organizace ZPF.

Zalesnéni zemédélskych pozemku, pokud nedojde k narusSeni zajm( ochrany ZPF a
nebudou dotéeny pudy I. a Il. tfidy ochrany (to Ize jen v pfipadé pfevazujiciho vefejného
zajmu nad zajmem ochrany ZPF).

Ostatni vodni plochy a dal8i vodohospodarska zafizeni, pokud zvysi ekologickou stabilitu
uzemi a zlepSi vodohospodaiské poméry v povodi, pokud tyto stavby nenaru$i organizaci
a hospodareni na ZPF a nebudou dotéeny pady I. a Il. tfidy ochrany (to Ize jen v pfipadé
prevazujiciho vefejného zajmu nad zajmem ochrany ZPF).

Cyklotrasy a cyklostezky jen v pfipadé, pokud prevazuje vefejny zajem nad zajmem
ochrany ZPF.

Veelafska zafizeni, pokud nedojde k naruseni organizace zemédélského pldniho fondu
a k naruseni zajmU ochrany pfirody.
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d) Nepfipustné vyuziti:
e Stavby, zafizeni a opatfeni, které pfimo nesouvisi s hlavnim vyuZitim plochy a nejsou
uvedeny jako pfipustné nebo podminéné pfipustné.
e Vétrné elektrarny, fotovoltaické elektrarny.
o VeSkeré stavby a zafizeni majici charakter obytnych nebo rekreacnich budov.

(99) MX - SmiSené nezastavéného Gzemi jiné — v dobyvacim prostoru
a) Hlavni:
e Ochrana dosud netézeného dobyvaciho prostoru.
b) Pripustné vyuziti:
e Do zapoceti dobyvacich praci - dosavadni zplsob vyuzivani pozemka.

¢) Nepripustné vyuziti:
o Aktivity, které by ve svém dusledku znemoznily anebo =ztizily hospodarné vyuziti
stanoveného dobyvaciho prostoru.

6. 1. 15. PLOCHY TEZBY NEROSTU

(100) GZ — Tézby nerosti — stavby a zarizeni
a) Hlavni:
e Stavby a zafizeni pro téZbu nerostu.
b) Pripustné vyuziti:
e Stavby a zafizeni pro skladovani stavebniho kamene a strojového zafizeni.

Stavby a zafizeni pro administrativu a zazemi zaméstnanc.
Ostatni stavby a zafizeni spojené s tézbou stavebniho kamene.
Ukladani doasné nevyuzivanych nerost( a odpadu, kterymi jsou vysypky, odvaly, kalisté
apod.
Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura.
Oploceni.
Pozemky pro ukladani povolenych odpadu dle rekultivacniho planu.
V pfipadé rekultivace jsou pfipustné:
» plochy trvalych travnich porostl, orné pudy, plochy zelené, pozemky uréené k pinéni

funkce lesa, vodni plochy;
» stavby pro snizovani nebezpeli ekologickych a pfirodnich katastrof a pro

odstranovani jejich dasledku, napf. protipovodriova a protierozni opatreni.
» Cyklotrasy, cyklostezky.
¢) Podminéné pfipustné vyuziti:

e V pfipadé rekultivace jsou pfipustné:

» Stavby a opatfeni, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného Uzemi pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu (napfiklad hygienicka zafizeni a ekologicka a informacni
centra ve formé& drobnych staveb do 25 m?), pokud nedojde k naruseni zajml ochrany
pfirody.

d) Nepfipustné vyuziti:
e Stavby, zafizeni a opatfeni, které pfimo nesouvisi s hlavnim vyuzitim plochy a nejsou
uvedeny jako pfipustné.

(101) GD - Tézby nerostu — dobyvani a uprava
a) Hlavni:
e Pozemky povrchovych dold, lomU a piskoven.
e Té&zba nerostu.
b) Pripustné vyuziti:
e Ukladani do¢asné nevyuzivanych nerostl a odpadu, kterymi jsou vysypky, odvaly, kalisté
apod.
Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura.
Docasné stavby a zafizeni souvisejici s hlavnim vyuzitim.
Oploceni.
Pozemky pro ukladani povolenych odpadu dle rekultivaéniho planu.
V pfipadé rekultivace jsou pfipustné:
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> plochy trvalych travnich porostd, orné pldy, plochy zelené, pozemky uréené k plnéni
funkce lesa, vodni plochy;

» stavby pro snizovani nebezpeli ekologickych a pfirodnich  katastrof
a pro odstranovani jejich dasledku, napf. protipovodriova a protierozni opatreni;

> cyklotrasy, cyklostezky.

¢) Podminéné pfipustné vyuziti:
e V pfipadé rekultivace jsou pfipustné:

» Stavby a opatfeni, které zlepsi podminky vyuziti nezastavéného uUzemi pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu (napfiklad hygienicka zafizeni a ekologicka a informacni
centra ve formé drobnych staveb do 25 m2), pokud nedojde k naruseni zajmu ochrany
pFirody.

d) Nepripustné vyuziti:
e Stavby, zafizeni a opatfeni, které pfimo nesouvisi s hlavnim vyuzitim plochy a nejsou
uvedeny jako pfipustné.

7. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,
STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT.

(102) Uzemni plan vymezuje verejné prosp&sné stavby dopravni infrastruktury:

a) VD.1 - Silnice 11/602 - obchvat Velké BiteSe ve vymezeném koridoru dopravni infrastruktury
CNZ.1.DK32 a v zastavitelnych plochach Z.164 a Z.165 (stavbou v koridoru se rozumi cely
soubor vzajemné souvisejicich staveb v&etné staveb vedlejSich, které mohou zasahovat
i mimo plochu a koridor dopravni infrastruktury)

b) VD.2 — Homogenizace silnice 11/602 ve vymezeném koridoru CNZ.2.DK32.

¢) VD.3 — Homogenizace silnice 11/602 ve vymezeném koridoru CNZ.3.DK32.

d) VD.4 — Homogenizace silnice 11/379 ve vymezeném koridoru CNZ.DK22.

e) VD.5 — Homogenizace silnice 11/399 ve vymezeném koridoru CNZ.DK26.

f) VD.6 — Homogenizace silnice 11/602 ve vymezeném koridoru CNU.1 (ulice Ruzova).

g) VD.7 - Uprava kiizovatky silnice 1/37 se silnici 11/395 (Kpt. Jaro$e - Hybe$ova).

h) VD.8 - Uprava kfizovatky silnice 1/37 se silnici 11/602 (ulice Jihlavska).

i) VD.9 - Mistni komunikace a Uprava kfizovatky u silnice 11/602 ve vymezeném koridoru
CNU.2.

j) VD.10 - Uprava kfiZzovatky na silnici 11/395 u KoSikova ve vymezeném koridoru CNU.3.

k) VD.11 - Mistni komunikace v Bezdékové.

(103) Uzemni plan vymezuje vefejné prosp&sné stavby technické infrastruktury:
a) VT.1 - Pfivodni vodovodni fad do Jestfabi a Jindfichova ve vymezeném koridoru CNU .4.
b) VT.2 - Dvojiti vedeni VVN 400 kV Mirovka - Cebin ve vymezeném koridoru CNZ.EO2.
¢) VT.3 - Skladovaci nadrze ropy.
d) VT.4 - Cistirna odpadnich vod Bfezka
e) VT.5 - Cistirna odpadnich vod Holubi Zhot
f) VT.6 - Cistirna odpadnich vod Jestfabi

8. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO KTERE
LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO, S UVEDENIM V Ci PROSPECH JE PREDKUPNi PRAVO
ZRIZOVANO, PARCELNICH CIiSEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMi
A POPRIPADE DALSICH UDAJU PODLE § 8 KATASTRALNIHO ZAKONA.

(104) Uzemni plan nevymezuje vefejné prosp&sné stavby a vefejna prostranstvi, pro které Ize uplatnit
predkupni pravo.

[9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA

(105) Kompenzacéni opatfeni nejsou stanovena.
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10. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU UZEMNiCH REZERV A STANOVENi MOZNEHO
BUDOUCIHO VYUZITi, VEETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

(106) Uzemni plan vymezuje tyto koridory Uzemnich rezerv:

a)

R.1 — Uzemni rezerva (koridor) pro pfelozku silnice 1/37 - jihozapadni obchvat Velké BiteSe
o 8ifce 90 - 150 m dle grafické ¢asti.

b) R.2 — Uzemni rezerva (koridor) pro mozné budouci umisténi stavby vysokorychlostni trati

v fice 150 - 600 m dle grafické ¢asti.

(107) Uzemni plan stanovuje nasledujici podminky vyuziti v koridorech tizemnich rezerv:

a)

b)

c)

Hlavni:

Ochrana pred zasahy, které by podstatné znesnadriovaly nebo prodrazovaly pfipadné
budouci vyuZziti stavby pro u€el vymezeny uzemnim planem v Uzemni rezervé.

Pfipustné

Je vyuziti, které neztizi nebo neznemozni umisténi stavby pro dany ucel v uzemni rezervé.
Nepfipustna

Realizace staveb, zafizeni, opatfeni a Uprav krajiny (napf. zalesnéni, vystavba vodnich
ploch), jejichz realizace by podstatné zt€Zovala nebo prodrazovala budouci vyuziti v izemni
rezerve.

11. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANIi O ZMENACH V UZEMi
PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE, STANOVENi PODMINEK PRO JEJi
PORIZENi A PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENIi DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE
UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

(108) Uzemni plan stanovuje pofidit spoleénou Gzemni studii US.1 ve Velké Bitesi pro plochy
prestavby P.5 (ob&anské vybaveni verejné), P.2 a P.3 (bydleni individualni).

(109) Uzemni studie US.1 navrhne predevsim:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

feSeni dopravni infrastruktury;
feSeni technickeé infrastruktury;
provéfi mozné umisténi bytovych domu;
parcelaci stavebnich pozemki;
vysku zastavby;
umisténi rodinnych domua vzhledem k mistnim komunikacim (napf. stavebni ¢ara apod.);
etapizaci zastavby.

(110) Uzemni studie US.1 bude potFizena do 31. 12. 2028.

[12. STANOVENi PORADI ZMEN V UZEMI

(111) Uzemni plan vymezuje etapizaci u &asti ploch zmén a stanovuje podminky vyuZiti ploch
vymezenych ve druhé etapé vystavby:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Zastavba na ploSe Z.23 pro bydleni individualni ve Velké BiteSi mGze byt realizovana
po zastavéni 75 % plochy Z.24 navrZené v 1. etapé vystavby.

Zastavba na ploSe Z.50 pro bydleni individualni ve Velké BiteSi muze byt realizovana
po zastavéni 75 % plochy Z.49 navrZené v 1. etapé vystavby.

Zastavba na ploSe Z.53 pro bydleni individualni ve Velké BiteSi mGze byt realizovana
po zastavéni 75 % plochy Z.52 navrzené v 1. etapé vystavby.

Zastavba na ploSe prestavby P.3 pro bydleni individualni ve Velké BiteSi muze byt
realizovana po zastavéni 75 % plochy P.2 navrzené v 1. etapé vystavby.

Zastavba na ploSse Z.76 pro bydleni venkovské v Jindfichové mize byt realizovana
po zastavéni 75 % plochy Z.75 navrzené v 1. etapé vystavby.

Zastavba na ploSe Z.80 pro bydleni venkovské v KoSikové mize byt realizovana
po zastavéni 75 % plochy Z.82 navrZené v 1. etapé vystavby.

Zastavba na ploSe Z.84 pro bydleni venkovské v KoSikové milize byt realizovana
po zastavéni 75 % plochy Z.82 navrZené v 1. etapé vystavby.
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h) Zastavba na ploSe Z.96 pro bydleni hromadné ve Velké BiteSi mize byt realizovana
po zastavéni 75 % ploch Z.92, Z.94 a Z.95 navrzenych v 1. etapé vystavby.

i) Zastavba na ploSe Z.182 pro vyrobu lehkou se souvisejici plochou pro ochrannou zelen
Z150 v KosSikové muze byt realizovana pro zastavéni 75 % plochy 7.181 a Z.212,
navrzenych v 1. etapé vystavby.

j) Zastavba na ploSe Z.183 pro vyrobu lehkou v KoSikové mize byt realizovana pro zastavéni
75 % ploch Z.181 a Z.212, navrzenych v 1. etapé vystavby.

k) Zastavba na plo$e Z.184 pro vyrobu lehkou v KoSikové mize byt realizovana pro zastavéni
75 % plochy Z2.181 a Z.212, navrzenych v 1. etapé vystavby.

I) Zastavba na plo$e Z.185 pro vyrobu lehkou v KoSikové muze byt realizovana pro zastavéni
75 % plochy Z.181 a Z.212, navrzenych v 1. etapé vystavby.

m) Zastavba na ploSe Z.192 pro dopravu - parkovaci plochy ve Velké BiteSi mize byt
realizovéana pro zastavéni 75 % plochy Z.191 navrzené v 1. etapé vystavby.

[13. DEFINICE POJMU, KTERE NEJSOU OBSAZENY V PRAVNICH PREDPISECH

V tomto uzemnim planu jsou pouzity tyto pojmy:

a) Pripustna mira
Pfipustna mira, je takova mira, kdy c&innost v uzemi nenaruSuje uzivani staveb
a zafizeni v ploSe a okoli a nesnizuje kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi, pfiéemz kvalita
prostfedi nesmi byt naruSena cinnostmi, které dané prostfedi obtézuji hlukem, zapachem a
dal$imi negativnimi G&inky. Cinnost nesmi zvy$ovat dopravni zatéz v Gzemi.
Pfipustna mira je dana platnymi hygienickymi pfedpisy, které jsou stanoveny
pro vymezenou plochu.

b) Chranéné prostory - tj. prostory, kde se lidé pfevazné pohybuiji, resp. pobyvaiji:
» Chranény venkovni prostor;
» Chranény venkovni prostor staveb;
» Chranény vnitfni prostor staveb.

¢) Urbanizované uzemi
Zastavéné Uzemi a Uzemi k zastavéni urené (zastavitelné plochy).

d) Stabilizované plochy
Plochy ¢&i tzemi s dosavadnim charakterem vyuzivani, dosavadni zplisob se zasadné neméni.

e) VysSkova hladina zastavby
Pomyslna rovina vedena nejvysSimi body previadajici zastavby. Je dana prevladajicim poctem
podlazi nebo maximalni vySkou zastavby od urovné upraveného terénu (u objektu vyroby).

f)  VySkova hladina zastavby v MPZ
Vyska budovy je méfena svisle od rostlého terénu po fimsu vzhledem k nejnizsi drovni terénu
v misté stavby.
V prostfedi MPZ nebudou objekty dorovnavany s pomyslenou rovinou vedenou nejvySSimi body
zastavby.

g) Podkrovi - podlazi, které svym stavebné technickym feSenim dalSi podlazi opticky nevytvafi.
Ohrani€eny vnitfni prostor pod Sikmou stfechou vymezeny konstrukci krovu a urleny
k ucelovému vyuziti (napf. obytné podkrovi). Do plného podlazi se zapocCitava v pfipadé, kdyz
vice jak % plochy podkrovi (vztazeno na plochu pod nim leziciho podlazi) ma normovou vySku
mistnosti.

h) Intenzita zastavéni — pomér zastavéné Casti stavebniho pozemku v€etné zpevnénych ploch
k celkové plose stavebniho pozemku.

i)  Drobné hospodarské zvifectvo
Drubez, kralici, holubi, v€ely apod.

j) Zemédélska malovyroba
Podnikani v zemé&délské vyrobé, zaméfené na Zivo€iSnou nebo rostlinnou vyrobu. Péstovani
plodin a produktl samozasobitelského charakteru nebo v takovém mnozstvi, kdy ucinky z tohoto
podnikani nebudou mit negativni vliv na okolni chranéné prostory (zapach, hluk apod.). U novych
staveb, kde je prfedpoklad prekro€eni téchto hodnot, nutno prokazat v dalSich stupnich projektové
pfipravy, ze nebudou tyto hodnoty pfekroceny.

k) Rostlinna vyroba
Rostlinna vyroba je zakladni odvétvi zemédélské vyroby, které se zabyva péstovanim rostlin a
jejich produkty slouzi k vyzivé lidi a hospodafskych zvifat a jako prumyslové suroviny vcetné
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n)
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p)

a)

)

s)
Y

y)

vyroby produktli z rostlinné vyroby. Do rostlinnych komodit patfi obiloviny, olejniny, luskoviny,

picniny, zahradnictvi véetné péstovani okrasnych dfevin a kef, lé€ivych a aromatickych rostlin.

Zivogiéna vyroba

Chov hospodarskych zvifat ¢i zivocichll za u¢elem ziskavani zivociSnych produkt véetné vyroby

produktd z zivogisné vyroby.

Drobné vyroba, drobna vyrobni €innost

Cinnosti nemajici charakter tovarni vyroby, spise bliZici se vyrobé& femesiné bez negativnich uginkd

na okoli (z hlediska hluku, zapachu, prachu, svételnych efektl apod.), pfi¢emz femeslna vyroba je

kusova &i malosériova vyroba s vysokym podilem ruéni prace.

Remeslna vyroba - kusova & malosériova vyroba s vysokym podilem ruéni prace spojena s

pouzivanim specializovanych nastroju a pomucek.

Vyroba se silnym negativnim vlivem na prostredi

Druh vyroby, kdy negativni vlivy z vyrobnich g&innosti a skladovani prekraduji hranici v UP

vymezenou pro vyrobu a skladovani (t8zky pramysl, energetika). Cinnosti v této plose mohou

zhorsit prostfedi ve svém okoli.

Drobné vodni plochy

Tané, vodni plochy bez hraze a vypustnich zafizeni, mokfady, jezirka, pozarni nadrze apod.

Stavby a zafizeni pro vykon prava myslivosti

Jednoducha a do€asna zafizeni - napf. posedy, krmelce, sklad krmiv pro lesni zvéf apod.

Oploceni _nezbytné pro chovné a péstebni Ucely — oploceni pro lesnické a zemédélské ucely

(napt. opatfeni zabrariujici Skodam zpusobenych zvéfi v lese - oplocenky, ohradniky pro pastevni

chov hospodarskych zvifat apod.), oploceni pro ucéely zakladani tzemnich systému ekologické

stability a zakladani porostl dfevin nebo kefu.

Souvisejici dopravni infrastruktura

Dopravni infrastruktura nezbytna k provozu a uzivani staveb a zafizeni v ploSe.

Siednoceny dopravni systém

Dopravni napojeni nemovitosti koordinované podle spole&né koncepce.

Obytna budova

Obytna budova je typ obydli, které je svou charakteristikou a vlastnostmi postaveno

pro lidi. Poskytuje pfistfeSi a ochranu lidem.

Rekreaéni budova

Rekreacni budova je typ obydli, které je svou charakteristikou a vlastnostmi postaveno pro

rekreaci rodinnou ¢i hromadnou (chaty, rekreacni domy, penziony apod.).

Drobna stavba

Stavba, ktera ma jedno nadzemni podlazi a v plochach mimo zastavéné uzemi plochu

nepresahujici 25 m?, v plochach ZZ - zelen - zahrady a sady pak plochu nepfesahujici 30 m?2.

V zastavéném Uzemi patfi pfevazné k hlavni stavbé a doplriuje jeji funkci.

VEelarska zafizeni

V¢elin, véelnik, v€elnice, kocovny viz.

e Vcelin je stavba ze dfeva, cihel nebo jiného materialu o plose nepresahujici 18 m?, ve které
jsou umistény uly, veskeré vlelafské nafadi a ochranné pomi(icky. Soucasti véelinu muze byt i
mistnost na vytaeni medu.

e V¢elnik vytvafi jednoduché prenosné zafizeni.

e Vcelnice je misto, kde jsou volné rozestaveny uly na vhodnych drobnych konstrukcich.
Umoznuje snadné premisténi velstev na rizna kocovna stanovisté.

¢ Kocovny vuz je vlastné vcelin, ktery je pevné spojen s podvozkem.

Soubor staveb

e Souborem staveb se rozumi vzajemné souvisejici stavby, jimiz se v ramci jednoho
stavebniho zaméru uskutecCriuje vystavba na souvislém Uzemi nebo za spoleCnym ucelem.

e Stavbou hlavni souboru staveb se rozumi stavba, ktera urCuje ucel vystavby souboru
staveb.

e Vedlejsi stavbou v souboru staveb se rozumi stavba, ktera se stavbou hlavni svym ucelem
uzivani nebo umisténim souvisi a ktera zabezpecuje uzivatelnost stavby hlavni nebo dopliuje
ucel uzivani stavby hlavni.
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UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Pocet listh textové ¢asti: 61

Pocet vykresu grafické casti: 4
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